
FICHA TÉCNICA
Dixon · Mangueras

foto ilustrativa

Dixon Ensamble de manguera autoenrollable de
poliuretano para aire
Ensamble de manguera autoenrollable de poliuretano para aire con
conexiones giratorias macho NPT, 125 psi

Ensamble de manguera autoenrollable de poliuretano para aire con diseño de gran
flexibilidad que difícilmente llega a colapsarse; impermeable a la abrasión, el calor
y el aceite, con elasticidad superior y memoria para autoenrollarse. Color azul
estándar (verde, amarillo y rojo disponibles, consulte a Dixon). Presión de trabajo
125 PSI a 70°F (21°C); conexión giratoria en ambos lados, conexiones incluidas.

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Poliuretano

EXTREMO A
Macho NPT giratorio

EXTREMO B
Macho NPT giratorio

PRESIÓN
125 psi a 70 °F

UNIDAD DE VENTA
Pieza

Medidas de la serie (8 números de parte)

Parte Tubo/Mang. Rosca Dim. A Dim. B Hex.

PU1410 1/4 1/4 NPT 10'

PU1415 1/4 1/4 NPT 15'

PU1425 1/4 1/4 NPT 25'

PU3815 3/8 3/8 NPT 15'

PU3820 3/8 3/8 NPT 20'

PU3825 3/8 3/8 NPT 25'

PU3850 3/8 3/8 NPT 50'

PU1215 1/2 1/2 NPT 15'

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 175. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.
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