
FICHA TÉCNICA
Dixon · Mangueras

foto ilustrativa

Dixon Manguera de poliuretano para aire
Manguera de poliuretano para aire de 50' con conexiones macho NPT
incluidas, refuerzo de nylon trenzado, 210 psi

Manguera de poliuretano para aire con robusto refuerzo de nylon trenzado interior que
le permite trabajar a mayor presión; durable, ligera, flexible y resistente al aceite.
Durómetro 85 grados Shore A; rango de temperatura -40°F a 155°F (-40°C a 68.5°C);
presión de trabajo 210 PSI a 70°F (21°C). Se suministra con conexiones incluidas.

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Poliuretano

EXTREMO A
Macho NPT

EXTREMO B
Macho NPT

PRESIÓN
210 psi a 70 °F

TEMPERATURA
-40 °F a 155 °F

UNIDAD DE VENTA
Pieza

Medidas de la serie (3 números de parte)

Parte Tubo/Mang. Rosca Dim. A Dim. B Hex.

450-4S 1/4 1/4 NPT 50'

650-4S 3/8 1/4 NPT 50'

650-6S 3/8 3/8 NPT 50'

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 175. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.
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