FICHA TECNICA

Dixon - Acoplamientos

Dixon DQC Serie T Niple alta presion E\ZID
intercambio Enerpac - Acero

Niple de acople rapido hidraulico de alta presién Serie T
intercambio Enerpac, rosca hembra NPTF, acero, 10,000 psi

Serie T de Dixon DQC: acople rapido hidraulico de alta presion de unién roscada,

intercambio Enerpac; intercambiable con Parker/Pioneer Serie 3000, Enerpac C604,

Stucchi IVHP, Hansen WS56000, Snap-Tite Serie 76 y DNP PVM. Componentes maquinados de
barra sélida de acero o acero inoxidable 316; valvula de bola de acero cromado

asentada mecanicamente para mejorar el sellado a baja presion; componentes de acero

con cromo trivalente (RoHS).
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Especificaciones de la serie

MATERIAL EXTREMO A

Acero Acople rapido Serie T (niple, macho)
EXTREMO B NORMAS

Hembra NPTF ISO 14540, RoHS

PRESION TEMPERATURA

10,000 psi de trabajo maximo -40 °F a 180 °F (sellos uretano)

UNIDAD DE VENTA
Pieza

Medidas de la serie (2 numeros de parte)

Parte Tubo/Mang. Rosca Dim. A Dim. B Hex.
T2F2 1/4 1/4 NPTF 1.29 1.07 1-1/16"
T3F3 3/8 3/8 NPTF 1.56 1.35 1-1/4"

Fuente técnica: Catalogo Master Dixon 2026, pagina 537, 538. Datos transcritos del catalogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.
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