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foto ilustrativa

Dixon Tubing de polietileno para push-in
Tubing de polietileno LLDPE para conexiones push-in, estándar FDA

Tubing de polietileno flexible y ligero de baja densidad (LLDPE) para utilizar con las
conexiones push-in de las páginas 196-207 del catálogo. Estándar FDA 21CFR 177.1520
(c) para contacto con alimentos. Rango de temperatura: -50 °F a 140 °F (-46 °C a 60
°C). Para utilizar con insertos de plástico o metal con manga exterior, férula o
abrazaderas; formulado para resistir el rompimiento por estrés. La tabla indica D.E.,
D.I., espesor de pared, presión de trabajo a 75 °F (24 °C), longitud y color de
tubing.

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Polietileno

NORMAS
FDA 21CFR 177.1520 (c)

PRESIÓN
Ver tabla (a 75 °F / 24 °C)

TEMPERATURA
-50 °F a 140 °F (-46 °C a 60 °C)

UNIDAD DE VENTA
Pieza

Medidas de la serie (10 números de parte)

Parte Tubo/Mang. Rosca Dim. A Dim. B Hex.

0804 1/4

0817 1/4

0817BL100 1/4

1208 3/8

1612 1/2

0817BL 1/4

0817BR 1/4

0817CR 1/4

1208BR 3/8

1208CR 3/8

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 216. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.
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