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foto ilustrativa

Dixon Rollo de tubing para frenos de aire
D.O.T. · Nylon
Tubing de nylon para frenos de aire D.O.T. SAE J844, rollo de 100
pies

Rollo de tubing de nylon para frenos de aire D.O.T. Presión de trabajo: 150 PSI. Rango
de temperatura: -40 °F a 200 °F (-40 °C a 93 °C). Cumple con los estándares del
Departamento de Transporte para material nylon FMVSS-106 de acuerdo con SAE J844.
Colores negro, azul y rojo según medida; rollo de 100'. Los cortadores de tubing se
encuentran en la página 371. Tabla sin cotas en el catálogo.

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Nylon

EXTREMO A
Tubing D.E.

NORMAS
FMVSS-106, SAE J844

PRESIÓN
150 psi

TEMPERATURA
-40 °F a 200 °F (-40 °C a 93 °C)

UNIDAD DE VENTA
Rollo

Medidas de la serie (10 números de parte)

Parte Tubo/Mang. Rosca Dim. A Dim. B Hex.

J844-03-BL-100 3/16

J844-04-BL-100 1/4

J844-04-B-100 1/4

J844-04-R-100 1/4

J844-06-BL-100 3/8

J844-06-B-100 3/8

J844-06-R-100 3/8

J844-08-BL-100 1/2

J844-10-BL-100 5/8

J844-12-BL-100 3/4

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 219. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.
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