
FICHA TÉCNICA
Dixon · Mangueras

foto ilustrativa

Dixon Tubing de fluoropolímero FEP 140 ·
Fluoropolímero Transparente
Tubing de fluoropolímero FEP 140 transparente, materiales
aprobados por FDA, rollo de 25 pies

Tubing de fluoropolímero FEP 140 transparente. Materiales aprobados por FDA. Brinda
resistencia para agentes agresivos y corrosivos como también a altas temperaturas.
Temperatura máxima: 300 °F (149 °C). Presión de trabajo en PSI a 72 °F (22 °C); rollo
de 25'.

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Fluoropolímero Transparente

EXTREMO A
Tubing D.E.

NORMAS
FDA

PRESIÓN
165–500 psi según medida (a 72 °F)

TEMPERATURA
máxima 300 °F (149 °C)

UNIDAD DE VENTA
Rollo

Medidas de la serie (4 números de parte)

Parte Tubo/Mang. Rosca Dim. A Dim. B Hex.

1092T5300 1/8 .062 .031

1092T5600 1/4 .170 .031

1092T6000 3/8 .300 .062

1092T6200 1/2 .420 .062

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 218. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.
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