
FICHA TÉCNICA
Dixon · Mangueras

foto ilustrativa

Dixon Tubing de nylon · Nylon
Tubing de nylon transparente para conexiones push-in, rollo de 100
pies

Tubing de nylon transparente. Rango de temperatura: -40 °F a 180 °F (-40 °C a 82 °C).
Para utilizar con conexiones push-in (páginas 196-207 del Máster). Recomendado para
aplicaciones que requieran baja densidad, flexibilidad y resistencia química. Empacado
en bolsas de plástico; presión de trabajo en PSI a 75 °F (24 °C). Cortadores de tubing
en la página 371.

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Nylon

EXTREMO A
Tubing D.E.

PRESIÓN
240–350 psi según medida (a 75 °F)

TEMPERATURA
-40 °F a 180 °F (-40 °C a 82 °C)

TUBO / MANGUERA
Para conexiones push-in

UNIDAD DE VENTA
Rollo

Medidas de la serie (7 números de parte)

Parte Tubo/Mang. Rosca Dim. A Dim. B Hex.

04093 1/8 .093 .016

05106 5/32 .106 .025

06138 3/16 .138 .025

08170 1/4 .170 .040

08180 1/4 .180 .035

12275 3/8 .275 .050

16375 1/2 .375 .062

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 217. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.
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