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Dixon Tubing de poliuretano durómetro 95 ·
Poliuretano Azul
Tubing de poliuretano azul durómetro 95, alta flexibilidad, rollos
de 50 y 100 pies

Tubing de poliuretano (azul) durómetro 95, para aplicaciones donde el espacio es
reducido. Alta flexibilidad y pequeño radio de doblez. Rango de temperatura: -40 °F a
165 °F (-40 °C a 74 °C). Presión de trabajo en PSI a 75 °F (24 °C); se ofrece en
rollos de 50' y de 100' (números de parte 1091U… y 1094U… respectivamente).

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Poliuretano Azul

EXTREMO A
Tubing D.E.

PRESIÓN
120–267 psi según medida (a 75 °F)

TEMPERATURA
-40 °F a 165 °F (-40 °C a 74 °C)

UNIDAD DE VENTA
Rollo

Medidas de la serie (12 números de parte)

Parte Tubo/Mang. Rosca Dim. A Dim. B Hex.

1091U5304 1/8 .062 .031

1091U0404 5/32 .093 .031

1091U5604 1/4 .160 .045

1091U0804 5/16 .216 .049

1091U6004 3/8 .250 .066

1091U6204 1/2 .320 .090

1094U5304 1/8 .062 .031

1094U0404 5/32 .093 .031

1094U5604 1/4 .160 .045

1094U0804 5/16 .216 .049

1094U6004 3/8 .250 .066

1094U6204 1/2 .320 .090

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 218. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.
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