
FICHA TÉCNICA
Parker · Tuberia

foto ilustrativa

Parker Legris 1100H · Tubo auto-retráctil
NBR trenzado, tambor 100 m
Tubo auto-retráctil NBR trenzado Parker Legris 1100H en tambor de
100 m, DN 1/4 a 1/2

Tubo auto-retráctil de NBR trenzado en tambor de 100 m según la tabla 1100H del
catálogo Parker Legris 0550 (Tubos técnicos); también disponible bajo demanda en 20
metros. El catálogo indica que estos tubos se usan con las espiras acanaladas rápidas
(con certificación CNOMO) y que la herramienta de ajuste 0650 00 00 05 sirve para
insertar una espira acanalada en el tubo auto-retráctil (cortar el tubo, colocar la
espira en el soporte y accionar la herramienta hasta que el tubo haga tope en el
collarín; sirve para 5 diámetros).

Especificaciones de la serie

MATERIAL
NBR

HERRAMIENTA
Herramienta de ajuste 0650 00 00 05

UNIDAD DE VENTA
Pieza

Medidas de la serie (12 números de parte)

Parte Tubo/Mang. Rosca Dim. A Dim. B Hex.

1100H56 01 13 mm 6,3 mm

1100H56 02 13 mm 6,3 mm

1100H56 03 13 mm 6,3 mm

1100H56 04 13 mm 6,3 mm

1100H60 01 16 mm 9,5 mm

1100H60 02 16 mm 9,5 mm

1100H60 03 16 mm 9,5 mm

1100H60 04 16 mm 9,5 mm

1100H62 01 19 mm 12,7 mm

1100H62 02 19 mm 12,7 mm

1100H62 03 19 mm 12,7 mm

1100H62 04 19 mm 12,7 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker Legris 0550/ES Tubos técnicos, página 45. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.
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