
FICHA TÉCNICA
Parker · Valvulas

foto ilustrativa

Parker P3NR · Regulador Hi-Flow (P3N)
Regulador de alto caudal Parker P3NR, puertos 3/4, 1 y 1-1/2 NPT,
con alivio, obturador balanceado, pistón de control sólido, con o

Regulador Hi-Flow Parker P3NR (catálogo 0700P, productos P3N) con puertos de 3/4", 1"
y 1-1/2" NPT o BSPP (código 9 = NPT; 1-1/2" = cuerpo de 1" con bloque de puerto),
función de autoalivio más obturador balanceado para respuesta rápida y regulación
precisa, y pistón de control sólido para larga vida. Presión de alimentación máxima
250 psig (17,2 bar); temperatura 32 °F a 175 °F (0 °C a 80 °C); dos puertos de
manómetro de 1/4"; caudal a 100 psig de entrada, 90 psig de ajuste secundario sin
flujo y 10 psig de caída. Se requiere agujero de 2,0 in (51 mm) para montaje en panel.

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Aluminio

EXTREMO A
NPT hembra (según tabla)

EXTREMO B
NPT hembra (según tabla); puertos de manómetro 1/4

NORMAS
ISO 1179-1 (puertos G 3/4 y G 1)

PRESIÓN
Máx. 250 psig (17,2 bar); manómetro 125 psi (0-8 bar)
en código N/G

TEMPERATURA
32 °F a 175 °F (0 °C a 80 °C)

TUBO / MANGUERA
Aire comprimidoUNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (6 números de parte)

Parte Tubo/Mang. Rosca Dim. A Dim. B Hex.

P3NRA96BNN 3/4 3/4 NPT

P3NRA96BNG 3/4 3/4 NPT

P3NRA98BNN 1 1 NPT

P3NRA98BNG 1 1 NPT

P3NRA9PBNN 1-1/2 1-1/2 NPT

P3NRA9PBNG 1-1/2 1-1/2 NPT

Fuente técnica: Catálogo Parker 0700P P3N, página 6. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.
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