
FICHA TÉCNICA
Parker · Filtracion

foto ilustrativa

cotas según el catálogo

Parker P32CB · Filtro + Regulador +
Lubricador (Global FRL P32, tazón poli)
Combinación filtro + regulador + lubricador Parker Global Air
Preparation serie P32 compacta, tazón de policarbonato con guarda,

Serie P32 (Compacta) del sistema Global Air Preparation Parker: filtro + regulador +
lubricador, combinaciones populares. Combinación modular preensamblada del sistema
Global Air Preparation Parker (catálogo 0750), con tazón de policarbonato con guarda
(código G), elemento de 5 micras, regulador de 8 bar (116 psig) con manómetro y
soportes de montaje a pared. Caudales del catálogo con presión de entrada 10 bar (145
psig), presión secundaria 6,3 bar (91,3 psig) y caída de presión de 1 bar (14,5 psig).
El código 9 en la posición de rosca indica puertos NPT.

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Aluminio (cuerpos); policarbonato (tazón)

EXTREMO A
NPT hembra (código 9), tamaño según tabla

EXTREMO B
NPT hembra (código 9), tamaño según tabla

PRESIÓN
Entrada 10 bar (145 psig) en condiciones de catálogo;
regulador ajustado a 8 bar (116 psig)

TUBO / MANGUERA
Aire comprimido UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (6 números de parte)

Parte Tubo/Mang. Rosca Dim. A Dim. B Hex.

P32CB92GEMNGLNW 1/4 1/4 NPT

P32CB92GEANGLNW 1/4 1/4 NPT

P32CB93GEMNGLNW 3/8 3/8 NPT

P32CB93GEANGLNW 3/8 3/8 NPT

P32CB94GEMNGLNW 1/2 1/2 NPT

P32CB94GEANGLNW 1/2 1/2 NPT

Fuente técnica: Catálogo Parker 0750 Global Air Preparation, página 13. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.
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