
FICHA TÉCNICA
Parker · Valvulas

foto ilustrativa

cotas según el catálogo

Parker P32RB · Regulador compacto (Global
FRL P32)
Regulador compacto Parker P32RB Global Air Preparation, puertos
1/4, 3/8 y 1/2 NPT, con alivio, perilla no ascendente, presión

Regulador compacto Parker P32RB del sistema Global Air Preparation con puertos
integrales de 1/4", 3/8" o 1/2" (NPT, BSPP o BSPT; código 9 = NPT), construcción de
aluminio, rangos de presión secundaria 0-2, 0-4, 0-8 y 0-17 bar (0-30, 0-60, 0-125 y
0-250 psig), aspiración secundaria más obturador balanceado, tipos con alivio y sin
alivio, perilla no ascendente (opción manija T); los reguladores permiten flujo
inverso como estándar. Especificaciones (p.

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Aluminio (cuerpo); acetal (perilla); nylon 33 % fibra
de vidrio (bonete)

EXTREMO A
NPT hembra (según tabla)

EXTREMO B
NPT hembra (según tabla)PRESIÓN

Máx. 20 bar (300 psig); ajuste 0-8 bar (0-125 psig) en
las referencias de la tabla TEMPERATURA

-25 °C a 65,5 °C (-13 °F a 150 °F)
TUBO / MANGUERA
Aire comprimido UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (6 números de parte)

Parte Tubo/Mang. Rosca Dim. A Dim. B Hex.

P32RB92BNNP 1/4 1/4 NPT 5.4 in 2.36 in

P32RB92BNGP 1/4 1/4 NPT 5.4 in 2.36 in

P32RB93BNNP 3/8 3/8 NPT 5.4 in 2.36 in

P32RB93BNGP 3/8 3/8 NPT 5.4 in 2.36 in

P32RB94BNNP 1/2 1/2 NPT 5.4 in 2.36 in

P32RB94BNGP 1/2 1/2 NPT 5.4 in 2.36 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 0750 Global Air Preparation, página 32, 35. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.
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