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foto ilustrativa

cotas según el catálogo

Parker 266
Manguera Parker 266 Transportation — SAE J1402 AII / DOT FMVSS 106
freno de aire, trenza de fibra y acero, hasta 2000 psi

La manguera Parker 266 (catálogo 4400 US, p. 47, sección Transportation) cumple SAE
J1402 AII / DOT FMVSS 106 AIR BRAKE - AII. Tubo interior PKR®, refuerzo de una trenza
de fibra y una trenza de acero, cubierta de trenza de fibra. Aplicación: fluidos
hidráulicos base petróleo y aceites lubricantes, combustibles diésel y soluciones
anticongelantes. Rango de temperatura -55 °F a +302 °F (-48 °C a +150 °C); clasificada
a 302 °F (150 °C) en aplicaciones de motor y a 212 °F (100 °C) en aplicaciones de
freno de aire. Terminales: Serie 26 (Parkrimp, p.

Especificaciones de la serie

TUBO INTERIOR
PKR®

REFUERZO
Una trenza de fibra y una trenza de acero

CUBIERTA
Trenza de fibra

TEMPERATURA
-55 °F a +302 °F (-48 °C a +150 °C); 302 °F (150 °C) en
aplicaciones de motor, 212 °F (100 °C) en freno de aire

NORMAS
SAE J1402 AII, DOT FMVSS 106 AIR BRAKE - AII APLICACIÓN

Fluidos hidráulicos base petróleo y aceites
lubricantes, combustibles diésel y soluciones
anticongelantes; freno de aire (transporte).

CONEXIONES
Parkrimp Serie 26 (p. 65); Field Attachable Series 20
(p. 202) y 22 (p. 216)

UNIDAD DE VENTA
Metro lineal (rollo cortado a la medida)

Medidas de la serie (9 números de parte)

Parte Ø interior Ø exterior Presión trabajo Radio mín. Peso

266-4 3/16" (5 mm) 0.52" (13.2 mm) 2000 psi 3/4" (20 mm) 0.22 kg/m

266-5 1/4" (6.3 mm) 0.58" (14.8 mm) 1500 psi 1" (25 mm) 0.24 kg/m

266-6 5/16" (8 mm) 0.68" (17.2 mm) 1500 psi 1-1/4" (30 mm) 0.34 kg/m

266-8 13/32" (10 mm) 0.77" (19.5 mm) 1250 psi 1-3/4" (45 mm) 0.39 kg/m

266-10 1/2" (12.5 mm) 0.92" (23.4 mm) 1250 psi 2-1/4" (55 mm) 0.56 kg/m

266-12 5/8" (16 mm) 1.08" (27.4 mm) 750 psi 2-3/4" (70 mm) 0.63 kg/m

266-16 7/8" (22 mm) 1.24" (31.4 mm) 400 psi 3-1/2" (90 mm) 0.71 kg/m

266-20 1-1/8" (29 mm) 1.50" (38.4 mm) 300 psi 4-1/2" (115 mm) 0.76 kg/m

Continúa en la página 2 (1 medidas más)
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Medidas de la serie (continuación, 9–9 de 9)

Parte Ø interior Ø exterior Presión trabajo Radio mín. Peso

266-24 1-3/8" (35 mm) 1.75" (44.5 mm) 250 psi 5-1/2" (140 mm) 1.01 kg/m

Fuente técnica: Catálogo Parker 4400, página 47. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.
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