FICHA TECNICA

Parker - Laton

Parker 177C - Tee de derivacién hembra —:'arl(er
(Female Branch Tee)

Tee de compresion de laton con derivacion a rosca hembra NPT, en

pulgadas . :
Tee de derivacion hembra (female branch tee) de latén de la conexiéon de compresién % i \")
Parker serie 177C, con las dos bocas del tramo recto por compresién para tubo y la S
derivacion con rosca NPT hembra (Pipe Thread). ‘ . %
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Especificaciones de la serie

MATERIAL EXTREMO A

Laton Compresion para tubo (rosca recta UNF)
EXTREMO B NORMAS

NPT hembra SAE J-512

PRESION TEMPERATURA

Segln tamafio de tubo (con camisa de latén y tubo de -65 °F a 250 °F (-53.8 °C a 121.1 °C)

cobre): 2800 psi (1/8), 1900 psi (3/16), 1400 psi
(1/4), 1200 psi (5/16), 1000 psi (3/8), 900 psi (7/16),
750 psi (1/2), 650 psi (5/8), 550 psi (3/4), 450 psi

TUBO / MANGUERA
Tubo de cobre, aluminio o tubo termoplastico, con OD en

pulgadas
UNIDAD DE VENTA
Pieza
Medidas de la serie (1 nUmeros de parte)
Parte Tubo/Mang. Rosca Dim. A Dim. B Hex.
177C-4-2 1/4 1/8 NPT 861in 63in

Fuente técnica: Catalogo Parker 3501E, pagina 331. Datos transcritos del catélogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp
WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envios a toda la RepuUblica Mexicana - respuesta el mismo dia habil

Suminregio Industrial - suminregioindustrial.com - Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juarez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com - L-V 8:00-18:00 - Sab 8:00-14:00
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