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cotas según el catálogo

Parker 62CBH · Unión mamparo (Bulkhead
Union)
Unión mamparo de compresión de latón para paso de panel, tubo a
tubo, en pulgadas

Unión mamparo (bulkhead union) de latón de la conexión de compresión Parker serie
62CBH, para atravesar un panel o mamparo uniendo dos tramos de tubo del mismo diámetro
mediante compresión en ambos extremos.

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Latón

EXTREMO A
Rosca recta UNF (Straight Thread)

EXTREMO B
Rosca recta UNF (Straight Thread)

NORMAS
SAE J-512

PRESIÓN
Según tamaño de tubo (con camisa de latón y tubo de
cobre): 2800 psi (1/8), 1900 psi (3/16), 1400 psi
(1/4), 1200 psi (5/16), 1000 psi (3/8), 900 psi (7/16),
750 psi (1/2), 650 psi (5/8), 550 psi (3/4), 450 psi

TEMPERATURA
-65 °F a 250 °F (-53.8 °C a 121.1 °C)

TUBO / MANGUERA
Tubo de cobre, aluminio o tubo termoplástico, con OD en
pulgadas

UNIDAD DE VENTA
Pieza

Medidas de la serie (2 números de parte)

Parte Tubo/Mang. Rosca Dim. A Dim. B Hex.

62CBH-4 1/4 7/16-24 UNF 2.29 in 1.75 in 9/16 in

62CBH-6 3/8 9/16-24 UNF 2.42 in 1.88 in 11/16 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 325. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.
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