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foto ilustrativa

cotas según el catálogo

Parker 166FSV · Codo giratorio 90° (Swivel
Elbow)
Codo giratorio de 90° de latón, abocinado 45° macho-hembra
giratorio

Codo giratorio de 90° (90° Swivel Elbow 166FSV) de latón, con una boca de abocinado
45° macho fija y la otra hembra giratoria del mismo diámetro, lo que permite orientar
la conexión sin desmontar el tubo. La medida de 3/4 in incluye protector de rosca de
fábrica.

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Latón

NORMAS
SAE J512, SAE J513

PRESIÓN
Según tamaño de tubo (SAE J512/J513): desde 550 psi
(3/4 in) hasta 2800 psi (1/8 in); ver tabla de presión
de la introducción de la sección

TEMPERATURA
-65 °F a 250 °F (-53.8 °C a 121.1 °C)

TUBO / MANGUERA
Tubo de cobre, aluminio, latón o tubo hidráulico de
acero soldado, con OD en pulgadasHERRAMIENTA

Herramienta de abocinado (flaring tool) para formar el
abocinado de 45° en el extremo del tubo UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (5 números de parte)

Parte Tubo/Mang. Rosca Dim. A Dim. B Hex.

166FSV-4-4 1/4 7/16-20 UNF .86 in .93 in 9/16 in

166FSV-6-6 3/8 5/8-18 UNF 1.04 in 1.12 in 3/4 in

166FSV-8-8 1/2 3/4-16 UNF 1.20 in 1.29 in 7/8 in

166FSV-10-10 5/8 7/8-14 UNF 1.39 in 1.50 in 1 in

166FSV-12-12 3/4 1-1/16-14 UNF 1.60 in 1.83 in 1-1/4 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 395. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.
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