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Parker 62HDBH · Mamparo unión (Bulkhead
Union) Hi-Duty
Unión de mamparo flareless Hi-Duty de latón para montaje en panel,
tubo a tubo

Parker Hi-Duty es una conexión flareless de dos piezas para tubo, con la camisa
premaquinada sobre la tuerca; durante el armado la camisa se rompe de la tuerca y crea
un sello mecánico sobre el tubo, sin necesidad de abocinar. Tiene una capacidad de
presión mayor que las conexiones de compresión estándar y trabaja con tubo de acero
sin costura, cobre, latón y tubo termoplástico. El 62HDBH es una unión de mamparo
(bulkhead) que permite pasar tubo a través de un panel, fijándose con una tuerca de
rosca recta E y sellando por ambos lados con el sistema de tuerca/camisa Hi-Duty.

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Latón

EXTREMO A
Flareless Hi-Duty tubo a tubo

EXTREMO B
Rosca de montaje en mamparo (columna E)

PRESIÓN
Según tamaño de tubo: 1/8 in = 4300 psi (296.4 bar);
3/16 in = 2850 psi (196.5 bar); 1/4 in = 2100 psi
(144.7 bar); 5/16 in = 1800 psi (124.1 bar); 3/8 in =
1500 psi (103.4 bar); 1/2 in = 1150 psi (79.2 bar); 5/8

TEMPERATURA
-65 °F a +250 °F (-53.8 °C a +121.1 °C)

TUBO / MANGUERA
Tubo de cobre, latón, acero sin costura (seamless
steel) y tubo termoplástico, con OD en pulgadas

UNIDAD DE VENTA
Pieza

Medidas de la serie (2 números de parte)

Parte Tubo/Mang. Rosca Dim. A Dim. B Hex.

62HDBH-2 1/8 7/16-24 UNF 1.781 in 1.156 in .562 in

62HDBH-4 1/4 9/16-24 UNF 1.968 in 1.156 in .687 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 376. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.
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