FICHA TECNICA

Parker - Espigas Par-Barb

Parker 372HB - Tee macho NPT con espigas —parker
(Par-Barb termoplastico)

Tee macho Par-Barb 372HB con dos espigas para manguera y ramal
macho NPT, en nylon blanco o polipropileno negro, medidas en

Las conexiones Parker Par-Barb son conexiones de espiga inyectadas en materiales
termoplasticos de alta resistencia y quimicamente inertes. El diseno de espiga

multiple (multiple barb) genera el maximo agarre y sello cuando se combina con una
abrazadera para manguera. Se ofrecen en polipropileno negro y en nylon blanco, con
material que cumple FDA y NSF/ANSI 51, y arandela de EPDM. Presion hasta 125 PSI (8.6
bar); temperatura de -40 °F a +200 °F (-40 °C a +93.3 °C) en nylon y de 0 °F a +212 °F
(-12.2 °C a +100 °C) en polipropileno.

foto ilustrativa

cotas segun el catadlogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL SELLO
Nylon blanco o polipropileno negro (una fila por numero Arandela de EPDM (segun la seccion)
de parte) EXTREMO A
EXTREMO B Espiga (barb) para manguera por ID (pulgadas)
NPT macho
NORMAS
PRESION FDA (material conforme), NSF/ANSI 51
Hasta 125 PSI (8.6 bar)
TEMPERATURA
TUBO / MANGUERA Nylon: -40 °F a +200 °F (-40 °C a +93.3 °C);
Manguera o tubo de vinilo, poliuretano o hule, por ID polipropileno: 0 °F a +212 °F (-12.2 °C a +100 °C)
(ver tabla) HERRAMIENTA
UNIDAD DE VENTA Abrazadera para manguera (hose clamp)
Pieza

Medidas de la serie (20 numeros de parte)

Parte Tubo/Mang. Rosca Dim. A Dim. B Hex.
372HB-3-2N 3/16 1/8 NPT 1.940in 1.187in 7/16 in
372HB-3-4N 3/16 1/4 NPT 1.940in 1.406 in 9/16 in
372HB-4-2N 1/4 1/8 NPT 2.000 in 1.187in 7/16 in
372HB-4-2PP 1/4 1/8 NPT 2.000 in 1.187in 7/16 in
372HB-4-4N 1/4 1/4 NPT 2.000 in 1.406 in 9/16 in
372HB-4-4PP 1/4 1/4 NPT 2.000 in 1.406 in 9/16 in
372HB-4-6PP 1/4 3/8 NPT 2.000 in 1.436in 11/16in
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Parker 372HB - Tee macho NPT con espigas (Par-Barb termoplastico)

Medidas de la serie (continuacién, 8-20 de 20)

Parte Tubo/Mang. Rosca Dim. A Dim. B Hex.
372HB-6-4N 3/8 1/4 NPT 2.120in 1.406 in 9/16 in
372HB-6-4PP 3/8 1/4 NPT 2.120in 1.406 in 9/16 in
372HB-6-6PP 3/8 3/8 NPT 2.120in 1.436in 11/16in
372HB-6-8N 3/8 1/2 NPT 2.120in 1.626 in 7/8in
372HB-6-8PP 3/8 1/2 NPT 2.120in 1.626 in 7/8in
372HB-8-4N 1/2 1/4 NPT 2.250in 1.406 in 9/16 in
372HB-8-4PP 1/2 1/4 NPT 2.250in 1.406 in 9/16 in
372HB-8-6N 1/2 3/8 NPT 2.250in 1.436in 11/16in
372HB-8-6PP 1/2 3/8 NPT 2.250in 1.436in 11/16in
372HB-8-8N 1/2 1/2 NPT 2.250in 1.646 in 7/8in
372HB-8-8PP 1/2 1/2 NPT 2.250in 1.646 in 7/8in
372HB-12-12N 3/4 3/4 NPT 2.480in 1.594 in 1-1/8 in
372HB-12-12PP 3/4 3/4 NPT 2.480in 1.594 in 1-1/8 in

Fuente técnica: Catalogo Parker 3501E, pagina 231. Datos transcritos del catalogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.
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