
FICHA TÉCNICA
Parker · Push-In Neumaticos

figura del catálogo

Parker 169PLS · Codo 90° macho giratorio,
tubo métrico a BSPP (Prestolok PLS inox)
Codo de 90° macho giratorio BSPP push-to-connect Prestolok PLS,
acero inoxidable 316L, tubo métrico

Codo de 90° macho push-to-connect Prestolok PLS en acero inoxidable 316L, sello FKM.
El cuerpo gira (swivel) para facilitar la orientación del tubo tras el montaje. Une un
tramo de tubo (inserción a presión) con un puerto roscado formando un ángulo de 90°.

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Acero inoxidable 316L (collarín, cuerpo y arandela de
respaldo)

ACABADO
Acero inoxidable, sin recubrimiento adicional

SELLO
FKM (Viton)EXTREMO A

Push-to-connect para tubo (métrico)
EXTREMO B
Rosca macho BSPP, según filaPRESIÓN

290 psi (19.9 bar) — ver nota de la serie 169PLS
TEMPERATURA
-13 °F a 302 °F (-25 °C a 150 °C), según el tubo
utilizado

TUBO / MANGUERA
Tubo semirrígido de nylon, polietileno, poliuretano 95
Shore A, FEP, o tubo ranurado de acero inoxidable o
cobre UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (12 números de parte)

Parte Tubo/Mang. Rosca Dim. A Dim. B Hex.

169PLS-4M-2G 4 mm 1/8 BSPP 19 mm 22 mm

169PLS-4M-4G 4 mm 1/4 BSPP 19 mm 20 mm

169PLS-6M-2G 6 mm 1/8 BSPP 24 mm 24 mm

169PLS-6M-4G 6 mm 1/4 BSPP 24 mm 22 mm

169PLS-8M-2G 8 mm 1/8 BSPP 25 mm 25 mm

169PLS-8M-4G 8 mm 1/4 BSPP 25 mm 25 mm

169PLS-8M-6G 8 mm 3/8 BSPP 25 mm 23 mm

169PLS-10M-4G 10 mm 1/4 BSPP 31 mm 29 mm

169PLS-10M-6G 10 mm 3/8 BSPP 31 mm 27 mm

169PLS-12M-4G 12 mm 1/4 BSPP 33 mm 33 mm

169PLS-12M-6G 12 mm 3/8 BSPP 33 mm 33 mm

169PLS-12M-8G 12 mm 1/2 BSPP 33 mm 30 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 112. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.
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