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cotas según el catálogo

Parker 164P-6-4 · Tee de unión combinada
Poly-Tite
Tee de unión por compresión Poly-Tite para tubo plástico con dos
ramas de un diámetro y una rama reducida, en pulgadas

Tee de unión de tamaño combinado: dos de sus tres salidas comparten el mismo diámetro
de tubo (1 y 2 Tube Size) y la tercera salida es de diámetro menor (3 Tube Size), cada
rama por compresión con tuerca y camisa propias. Compatible con tubo de polietileno,
nylon, polipropileno o vinilo.

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Latón

EXTREMO A
Compresión para tubo (las tres salidas)

PRESIÓN
Hasta 150 psi (10.3 bar)

TEMPERATURA
0 °F a 150 °F (-17.7 °C a 65.5 °C)

TUBO / MANGUERA
Tubo de polietileno, nylon, polipropileno o vinilo
(Tube Size / O.D. según tabla)

UNIDAD DE VENTA
Pieza

Medidas de la serie (1 números de parte)

Parte Tubo/Mang. Rosca Dim. A Dim. B Hex.

164P-6-4 3/8 x 3/8 x 1/4 0.98 in 0.86 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 371. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.
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