
FICHA TÉCNICA
Parker · Push-In Neumaticos

foto ilustrativa

cotas según el catálogo

Parker 24M · Múltiple (manifold) Presto
composite para frenos de aire
Múltiple de conexión rápida push-to-connect composite DOT, dos
puertos de tubo

El múltiple Presto Manifold 24M de Parker permite conectar dos líneas de tubo push-to-
connect sobre un mismo cuerpo compuesto, para sistemas de frenos de aire D.O.T.
Instalación: cortar el tubo a escuadra con el cortador Parker PTC-001, verificar que
los puertos del múltiple estén limpios, insertar el tubo hasta el fondo y tirar para
verificar que quedó retenido; para desmontar se sostiene el botón de liberación contra
el cuerpo del múltiple y se retira el tubo; para volver a montar, lubricar el extremo
del tubo con aceite ligero o vaselina.

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Compuesto (cuerpo), collarín de latón, soporte de tubo
de acero inoxidable o latón

SELLO
O-ring HNBR

EXTREMO A
Push-to-connect para tubo (entrada)EXTREMO B

Push-to-connect para tubo (salida)
NORMAS
SAE J2494-3, DOT FMVSS 571.106PRESIÓN

Hasta 250 psi (17.2 bar)
TEMPERATURA
-50 °F a 230 °F (-45.5 °C a 110 °C)TUBO / MANGUERA

Tubo de nylon SAE J844 Tipo A y B
HERRAMIENTA
Cortador de tubo Parker PTC-001UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (5 números de parte)

Parte Tubo/Mang. Rosca Dim. A Dim. B Hex.

24M-4-4 1/4 1.33 in 4.15 in

24M-6-4 3/8 x 1/4 1.33 in 3.99 in

24M-6-6 3/8 1.65 in 6.49 in

24M-8-8 1/2 1.65 in 6.49 in

24M-8-6446 1/2 x 3/8-1/4 1.65 in 6.51 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 260. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.
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