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foto ilustrativa

cotas según el catálogo

Parker PTCCE · Cartucho encapsulado SAE
Cartucho push-in encapsulado SAE para cavidad de aluminio 6061-T6

El cartucho SAE Encapsulado PTCCE se instala aplicando fuerza uniforme sobre la cara
superior del cuerpo hasta que el hombro del cartucho asiente en la parte superior de
la cavidad; la fuerza requerida varía según el tamaño del cartucho y el material de la
cavidad. Las dimensiones de cavidad son según la norma SAE J2494-4 y el cartucho está
probado para cumplir o superar D.O.T. FMVSS 571.106 y SAE J1131 cuando se usa en una
cavidad de aluminio 6061-T6. El material de la cavidad debe ser aluminio 6061 T6.

Especificaciones de la serie

SELLO
Nitrilo (NBR)

EXTREMO A
Cavidad de aluminio 6061-T6 (sin rosca, per SAE
J2494-4)

EXTREMO B
Push-to-connect para tubo NORMAS

SAE J2494-4, DOT FMVSS 571.106, SAE J1131
PRESIÓN
Hasta 250 psi (17.2 bar) TEMPERATURA

-40 °F a 200 °F (-40 °C a 93.3 °C)
TUBO / MANGUERA
Tubo 1/4, 3/8, 1/2 in OD (ver también tabla de
tolerancias de cavidad D1/R1/R2/C1)

UNIDAD DE VENTA
Pieza

Medidas de la serie (5 números de parte)

Parte Tubo/Mang. Rosca Dim. A Dim. B Hex.

PTCCE-4 1/4 in 0.63 in 0.43 in

PTCCE-4-8 1/4 in 0.63 in 0.50 in

PTCCE-6 3/8 in 0.69 in 0.48 in

PTCCE-6-8 3/8 in 0.71 in 0.50 in

PTCCE-8 1/2 in 0.91 in 0.69 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 247. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.
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