
FICHA TÉCNICA
Parker · Push-In Neumaticos

foto ilustrativa

Parker TrueSeal FA - Faucet Adapter Tube-to-
Faucet — Acetal gris
Adaptador push-to-connect tubo a grifo TrueSeal · cuerpo de acetal
gris

Conexión push-in TrueSeal de Parker, cuerpo termoplástico apto para uso alimenticio
(FDA), sin herramientas: el tubo se empuja hasta el fondo del cuerpo y queda retenido
por el collet; para desmontar se presiona el collet y se retira el tubo. Disponible en
Kynar (PVDF) negro / Polipropileno blanco / Polipropileno negro / Acetal gris.

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Acetal gris

SELLO
EPDM

EXTREMO A
Push-to-connect para tubo (pulgadas)

EXTREMO B
UNS-2B macho

NORMAS
FDA, NSF/ANSI 51, NSF/ANSI/CAN 61

PRESIÓN
Acetal y Kynar: 1/4", 5/16", 3/8": vacío a 300 psi
(20.7 bar); 1/2": vacío a 250 psi (17.2 bar).
Polipropileno: 1/4", 3/8", 1/2": vacío a 150 psi (10.3
bar).

TEMPERATURA
Acetal: -20 °F a +180 °F (-28.9 °C a +82.2 °C);
Polipropileno: 0 °F a +225 °F (-17.8 °C a +107.2 °C);
Kynar: 0 °F a +275 °F (-17.8 °C a +135 °C). TUBO / MANGUERA

Tubo (OD nominal) de polietileno, polipropileno**,
nylon**, vinilo+, fluoropolímero** o poliuretano+ (**
requiere collet metálico -MG/-HBLK; + requiere soporte
de tubo); Kynar* también compatible

UNIDAD DE VENTA
Pieza

Medidas de la serie (3 números de parte)

Parte Tubo/Mang. Rosca Dim. A Dim. B Hex.

A4FA7-MG 1/4 7/16-24 UNS-2B 1.32 in 23/32 in

A5FA7-MG 5/16 7/16-24 UNS-2B 1.41 in 13/16 in

A6FA7-MG 3/8 7/16-24 UNS-2B 1.41 in 13/16 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 198. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.
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