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cotas según el catálogo

Parker F8UPMTB · Conector macho recto rosca
métrica recta (Metric Prestomatic)
Conector macho recto push-to-connect a rosca métrica recta, cuerpo
de latón, para tubo métrico

Conector macho recto F8UPMTB de la línea Metric Prestomatic de Parker: un extremo
push-to-connect para tubo métrico y el otro con rosca métrica recta (Metric Thread)
con sello por O-ring. Todo latón, collet de latón, sello Buna-N y soporte de tubo en
acero inoxidable; para tubo de nylon DIN 73378 o SAE J844 Tipo A/B en frenos de aire y
aplicaciones D.O.T. de camiones y remolques. Cumple D.O.T. FMVSS 571.106 y DIN 74324;
presión hasta 250 psi (17.2 bar), temperatura -40 °F a +200 °F (-40 °C a +93.3 °C).

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Latón

SELLO
Buna-N (O-ring)

EXTREMO A
Push-to-connect para tubo (mm)

EXTREMO B
Rosca métrica recta (Metric Thread)

NORMAS
D.O.T. FMVSS 571.106, DIN 74324

PRESIÓN
Hasta 250 psi (17.2 bar)

TEMPERATURA
-40 °F a +200 °F (-40 °C a +93.3 °C)

TUBO / MANGUERA
Tubo de nylon DIN 73378 o SAE J844 Tipo A/B, OD en mm

UNIDAD DE VENTA
Pieza

Medidas de la serie (9 números de parte)

Parte Tubo/Mang. Rosca Dim. A Dim. B Hex.

F8UPMTB6-M10 6 mm M10X1 29.7 mm 6.4 mm 17 mm

F8UPMTB6-M12 6 mm M12X1.5 29.1 mm 7.5 mm 17 mm

F8UPMTB6-M22 6 mm M22X1.5 29.7 mm 9.5 mm 27 mm

F8UPMTB8-M16 8 mm M16X1.5 31.0 mm 10.0 mm 22 mm

F8UPMTB10-M16 10 mm M16X1.5 37.5 mm 10.0 mm 22 mm

F8UPMTB10-M22 10 mm M22X1.5 31.1 mm 9.5 mm 27 mm

F8UPMTB12-M12 12 mm M12X1.5 37.3 mm 7.5 mm 22 mm

F8UPMTB12-M22 12 mm M22X1.5 33.4 mm 9.5 mm 27 mm

F8UPMTB16-M22 16 mm M22X1.5 33.3 mm 9.5 mm 27 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 280. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.
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