
FICHA TÉCNICA
Parker · Acoplamientos

foto ilustrativa

cotas según el catálogo

Parker Industrial Interchange · Niple rosca
hembra NPTF (A-A-59439 / ISO 6150-B)
Niple neumático de intercambio industrial ISO 6150-B con rosca
hembra NPTF, no valvulado, en latón, acero o acero inoxidable 303

Niples de intercambio industrial (Industrial Interchange) de Parker para acoplamientos
rápidos neumáticos de uso general, no valvulados y de paso recto. Son compatibles con
los acopladores Parker Serie 20, Serie 30, Rectus 21, 23 y 30, Universal y E-z-mate, y
con niples similares fabricados bajo los mismos requisitos. Cumplen A-A-59439
(MIL-C-4109F, ISO 6150-B) para intercambiabilidad global; los niples de acero tienen
puntos de desgaste y zonas de carga endurecidos; el niple no valvulado se acopla con
acopladores valvulados.

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Latón (prefijo B), acero, acero inoxidable 303 (prefijo
S) según fila

EXTREMO A
Niple de intercambio industrial (A-A-59439 /
MIL-C-4109F / ISO 6150-B), no valvulado

EXTREMO B
NPTF hembra

NORMAS
A-A-59439, MIL-C-4109F, ISO 6150-B

TUBO / MANGUERA
Acopladores Parker Serie 20, Serie 30, Rectus 21, 23 y
30, Universal y E-z-mate

UNIDAD DE VENTA
Pieza

Medidas de la serie (17 números de parte)

Parte Tubo/Mang. Rosca Dim. A Dim. B Hex.

H1C 1/4 1/8-27 NPTF 1.48 in 0.71 in 0.50 in

BH3C 1/4 1/4-18 NPTF 1.66 in 0.80 in 0.62 in

H3C 1/4 1/4-18 NPTF 1.66 in 0.80 in 0.62 in

SH3C 1/4 1/4-18 NPTF 1.66 in 0.80 in 0.62 in

H3C-E 1/4 3/8-18 NPTF 1.60 in 0.83 in 0.81 in

SH3C-E 1/4 3/8-18 NPTF 1.60 in 0.83 in 0.81 in

H1E 3/8 1/4-18 NPTF 1.60 in 0.69 in 0.62 in

BH3E 3/8 3/8-18 NPTF 1.72 in 0.74 in 0.81 in

H3E 3/8 3/8-18 NPTF 1.72 in 0.74 in 0.81 in

H3E-F 3/8 1/2-14 NPTF 1.89 in 0.90 in 1.00 in

H1F 1/2 3/8-18 NPTF 2.03 in 0.79 in 0.81 in

Continúa en la página 2 (6 medidas más)
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Medidas de la serie (continuación, 12–17 de 17)

Parte Tubo/Mang. Rosca Dim. A Dim. B Hex.

BH3F 1/2 1/2-14 NPTF 2.20 in 0.83 in 1.00 in

H3F 1/2 1/2-14 NPTF 2.20 in 0.83 in 1.00 in

H3F-G 1/2 3/4-14 NPTF 2.30 in 1.05 in 1.25 in

H3G-F 3/4 1/2-14 NPTF 2.22 in 1.06 in 1.00 in

H3G 3/4 3/4-14 NPTF 2.18 in 1.02 in 1.25 in

H3G-J 3/4 1-11 1/2 NPTF 2.41 in 1.25 in 1.63 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 3800, página 12. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.
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