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Parker 395
Manguera Parker 395 — línea de combustible y emisión de vapores
SAE J30R7, nitrilo, hasta 75 psi

La Serie 395 es una manguera de línea de combustible y emisión de vapores, flexible
para enrutarla en motores pequeños y sus compartimentos; la cubierta resiste abrasión,
aceite e intemperie. NOTAS: no usar en aplicaciones marinas de combustible (ver Serie
7165); consultar la tabla de compatibilidad de combustibles refinados. Vacío: 24" Hg
(3/16" a 3/8" DI); 10" Hg (1/2" DI). Columnas de la tabla: DI = ID, DE = OD, presión
de trabajo = Max WP, radio = Min Bend Rad, peso = Approx Wt, conexiones = Perm Cplg
Rec (serie de acoplamiento permanente recomendada;

Especificaciones de la serie

TUBO INTERIOR
Nitrilo negro

REFUERZO
Múltiples capas textiles

CUBIERTA
Cloropreno negro; acabado liso

TEMPERATURA
-40 °F a +257 °F (-40 °C a +125 °C)

NORMAS
SAE J30R7

APLICACIÓN
Líneas de combustible de baja presión, servicio de
emisión de vapores; biodiésel (hasta B20 en servicio
dedicado y no dedicado), diésel, etanol, gasolina;
equipo agrícola, autos, autobuses, construcción, fuera

CONEXIONES
Acoplamiento permanente recomendado HY (39550, 39552,
39554); especificaciones de crimpado en CrimpSource

FACTOR DE SEGURIDAD
5:1UNIDAD DE VENTA

Metro lineal (rollo cortado a la medida)

Medidas de la serie (5 números de parte)

Parte Ø interior Ø exterior Presión trabajo Radio mín. Peso

39553 3/16" (4.8 mm) 0.4" (10.3 mm) 75 psi 2" (51 mm) 0.10 kg/m

39550 1/4" (6.4 mm) 0.5" (12.7 mm) 50 psi 2" (51 mm) 0.15 kg/m

39551 5/16" (7.9 mm) 0.6" (14.3 mm) 50 psi 3" (76 mm) 0.16 kg/m

39552 3/8" (9.5 mm) 0.6" (15.9 mm) 50 psi 4" (89 mm) 0.21 kg/m

39554 1/2" (12.7 mm) 0.8" (19.8 mm) 35 psi 4" (102 mm) 0.25 kg/m

Fuente técnica: Catálogo Parker 4800 Manguera Industrial, página 48. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.
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