
FICHA TÉCNICA
Parker · Tube fittings EO/EO-2 DIN 2353 (Ermeto, cono 24°)

foto ilustrativa

Parker VH · EO/EO-2 DIN 2353 (Acero)
Inserto VH de refuerzo para tubo metálico de pared delgada en
racores EO — acero

Inserto de refuerzo para tubo ('VH · Tube Insert · For Thin Walled Metal Tube', pág.
D21 del catálogo Parker 4300): casquillo que se introduce en el extremo de un tubo
metálico de pared delgada para que la tuerca y el anillo de un racor EO/EO-2 DIN 2353
(cono 24°, ISO 8434-1) puedan apretar sin deformar el tubo. La tabla lo selecciona por
el Ø interior del tubo (I.D. 4.00-39.00 mm, indicado en 'medida_manguera'); no tiene
serie LL/L/S ni rosca. Versión en acero (sufijo CFX: número de parte VH…CFX de la
columna 'Steel CF').

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Acero

ACABADO
Zincado libre de Cr(VI) (CF)

SELLO
No aplica (inserto de refuerzo para tubo metálico de
pared delgada)

EXTREMO A
Inserto para el extremo del tubo (se usa con tuerca y
anillo EO cono 24°)

EXTREMO B
no aplica

NORMAS
ISO 8434-1, DIN 2353

HERRAMIENTA
Preensamble del anillo con máquina EOMAT o herramienta
manual EO; apriete según instrucciones EO/EO-2 del 4300

UNIDAD DE VENTA
Pieza

Medidas de la serie (41 números de parte)

Parte Tubo/Mang. Rosca Dim. A Dim. B Hex.

VH04CFX tubo I.D. 4.00 mm 2.6 mm 3.8 mm

VH04.5CFX tubo I.D. 4.50 mm 3.1 mm 4.3 mm

VH05CFX tubo I.D. 5.00 mm 3.6 mm 4.8 mm

VH06CFX tubo I.D. 6.00 mm 4.6 mm 5.8 mm

VH06.5CFX tubo I.D. 6.50 mm 5.1 mm 6.3 mm

VH07CFX tubo I.D. 7.00 mm 5.6 mm 6.8 mm

VH08CFX tubo I.D. 8.00 mm 6.6 mm 7.8 mm

VH09CFX tubo I.D. 9.00 mm 7.6 mm 8.8 mm

VH10CFX tubo I.D. 10.00 mm 8.6 mm 9.8 mm

VH10.05CFX tubo I.D. 10.05 mm 8.6 mm 9.8 mm

VH10.5CFX tubo I.D. 10.50 mm 9.1 mm 10.3 mm

VH11CFX tubo I.D. 11.00 mm 9.6 mm 10.8 mm

VH12CFX tubo I.D. 12.00 mm 10.2 mm 11.8 mm

VH12.95CFX tubo I.D. 12.95 mm 11.2 mm 12.8 mm

Continúa en la página 2 (27 medidas más)
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Medidas de la serie (continuación, 15–41 de 41)

Parte Tubo/Mang. Rosca Dim. A Dim. B Hex.

VH13CFX tubo I.D. 13.00 mm 11.2 mm 12.8 mm

VH14CFX tubo I.D. 14.00 mm 12.2 mm 13.8 mm

VH15CFX tubo I.D. 15.00 mm 13.2 mm 14.8 mm

VH16.00CFX tubo I.D. 16.00 mm 14.2 mm 15.8 mm

VH16CFX tubo I.D. 16.20 mm 14.2 mm 15.8 mm

VH17CFX tubo I.D. 17.00 mm 15.2 mm 16.8 mm

VH18CFX tubo I.D. 18.00 mm 16.2 mm 17.8 mm

VH19CFX tubo I.D. 19.00 mm 17.2 mm 18.8 mm

VH19.90CFX tubo I.D. 19.90 mm 18.2 mm 19.8 mm

VH20CFX tubo I.D. 20.00 mm 18.2 mm 19.8 mm

VH21CFX tubo I.D. 21.00 mm 19.2 mm 20.8 mm

VH22CFX tubo I.D. 22.00 mm 20.2 mm 21.8 mm

VH23CFX tubo I.D. 23.00 mm 21.2 mm 22.8 mm

VH24CFX tubo I.D. 24.00 mm 22.2 mm 23.8 mm

VH24.90CFX tubo I.D. 24.90 mm 23.3 mm 24.8 mm

VH25CFX tubo I.D. 25.00 mm 23.2 mm 24.8 mm

VH26CFX tubo I.D. 26.00 mm 24.2 mm 25.8 mm

VH27CFX tubo I.D. 27.00 mm 25.2 mm 26.8 mm

VH30CFX tubo I.D. 30.00 mm 27.8 mm 29.8 mm

VH31CFX tubo I.D. 31.00 mm 28.8 mm 30.8 mm

VH32CFX tubo I.D. 32.00 mm 29.8 mm 31.8 mm

VH32.10CFX tubo I.D. 32.10 mm 29.8 mm 31.8 mm

VH33CFX tubo I.D. 33.00 mm 30.8 mm 32.8 mm

VH34CFX tubo I.D. 34.00 mm 31.8 mm 33.8 mm

VH37.8CFX tubo I.D. 37.80 mm 35.8 mm 37.7 mm

VH38CFX tubo I.D. 38.00 mm 35.8 mm 37.8 mm

VH39CFX tubo I.D. 39.00 mm 36.8 mm 38.8 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 127. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.
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