FICHA TECNICA

Parker - Tube fittings EO/EO-2 DIN 2353 (Ermeto, cono 24°)

Parker VKAM - EO/EO-2 DIN 2353 (Acero —=parker

iInoxidable)

Tapon ciego (blanking plug) para cono 24° EO, VKAM — acero

inoxidable

Tapon ciego (blanking plug) VKAM para cerrar un extremo macho de cono 24° EO/EO-2; en g K ‘ = y .
el catalogo Parker 4300 figura como '"VKAM Blanking Plug' (pag. D80). Se usa sobre ”‘\ X i 5 ,&&
extremos macho cono 24° segln ISO 8434-1 / DIN 2353 y cierra con o-ring (OR); cubre ‘ -.m.., '

las series L (6 a42 mm)y S (6 a 38 mm). Version en acero inoxidable (sufijo 71); PN 7

por medida segun la tabla del catédlogo Parker 4300 (Seccion D). Cotas segun el dibujo

del catalogo: Dim. A = L1 (longitud); la tabla no trae hexagono.

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Acero inoxidable

EXTREMO A
Tuerca ciega sobre extremo macho cono 24° EO (DIN
2353), con o-ring

HERRAMIENTA
Preensamble del anillo con maquina EOMAT o herramienta
manual EO; apriete segun instrucciones EO/EO-2 del 4300

Medidas de la serie (19 numeros de parte)

Parte Tubo/Mang. Rosca
VKAMO6L71 6 mm
VKAMO8L71 8 mm
VKAM10L71 10 mm
VKAM12L71 12 mm
VKAM15L71 15 mm
VKAM18L71 18 mm
VKAM22L71 22 mm
VKAM28L71 28 mm
VKAM35L71 35 mm
VKAM42L71 42 mm
VKAMO06S71 6 mm
VKAMO08S71 8 mm
VKAM10S71 10 mm
VKAM12S71 12 mm
VKAM16S71 16 mm
VKAM20S71 20 mm

Continda en la pagina 2 (3 medidas mas)
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foto ilustrativa

SELLO
O-ring (OR) sobre cono 24° (DIN 2353/ ISO 8434-1)

EXTREMO B
no aplica

NORMAS
ISO 8434-1, DIN 2353

UNIDAD DE VENTA
Pieza

Dim. A Dim. B Hex.

18.5 mm
18.5 mm
20.0 mm
20.5 mm
20.5 mm
22.5 mm
25.0 mm
25.5 mm
30.0 mm
30.0 mm
18.5 mm
18.5 mm
20.0 mm
20.5 mm
23.5 mm
28.5 mm
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Parker VKAM - EO/EO-2 DIN 2353 (Acero inoxidable)

Medidas de la serie (continuacion, 17-19 de 19)

Parte Tubo/Mang. Rosca Dim. A Dim. B Hex.
VKAM25S71 25 mm 29.0 mm
VKAM30S71 30 mm 30.5 mm
VKAM38S71 38 mm 33.0 mm

Fuente técnica: Catalogo Parker 4300, pagina 186. Datos transcritos del catalogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.
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