
FICHA TÉCNICA
Parker · Bridas

figura del catálogo

Parker FCC · Abrazadera de brida cautiva
código 61/62
Abrazadera de brida hidráulica cautiva (de una pieza) SAE código
61 y código 62, acero, con agujeros pasantes o roscados

Abrazaderas de brida cautivas (Flange Clamp, Captive) para bridas hidráulicas SAE
código 61 y código 62 del catálogo 4300, sección Hydraulic Flanges and Components.
Cada tamaño se ofrece con agujeros pasantes (p. ej. 8FCC1) o con agujeros roscados (p.
ej. 8FCCT1, rosca T UN-2B de la tabla); las dos versiones comparten cotas. La
tornillería de montaje HHCS y la presión dinámica (x 1,000 psi, columna -SX) aparecen
por tamaño.

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Acero

EXTREMO A
Brida SAE código 61 / código 62

EXTREMO B
Tornillos HHCS o agujeros roscados UN-2B (ver tabla)

PRESIÓN
Hasta 6000 psi (código 62) y hasta 5000 psi (código
61), según tamaño (ver tabla)

UNIDAD DE VENTA
Pieza

Medidas de la serie (30 números de parte)

Parte Tubo/Mang. Rosca Dim. A Dim. B Hex.

8FCC1 1/2 5/16-18 x 1.25 in HH 1.81 in 2.125 in

8FCCT1 1/2 5/16-18 UN-2B (aguje 1.81 in 2.125 in

12FCC1 3/4 3/8-16 x 1.25 in HHC 2.06 in 2.560 in

12FCCT1 3/4 3/8-16 UN-2B (agujer 2.06 in 2.560 in

16FCC1 1 3/8-16 x 1.25 in HHC 2.31 in 2.750 in

16FCCT1 1 3/8-16 UN-2B (agujer 2.31 in 2.750 in

20FCC1 1 1/4 7/16-14 x 1.50 in HH 2.88 in 3.125 in

20FCCT1 1 1/4 7/16-14 UN-2B (aguje 2.88 in 3.125 in

24FCC1 1 1/2 1/2-13 x 1.50 in HHC 3.25 in 3.690 in

24FCCT1 1 1/2 1/2-13 UN-2B (agujer 3.25 in 3.690 in

32FCC1 2 1/2-13 x 1.50 in HHC 3.81 in 4.000 in

32FCCT1 2 1/2-13 UN-2B (agujer 3.81 in 4.000 in

40FCC1 2 1/2 1/2-13 x 1.75 in HHC 4.28 in 4.500 in

40FCCT1 2 1/2 1/2-13 UN-2B (agujer 4.28 in 4.500 in

48FCC1 3 5/8-11 x 1.75 in HHC 5.16 in 5.315 in

48FCCT1 3 5/8-11 UN-2B (agujer 5.16 in 5.315 in

56FCC1 3 1/2 5/8-11 x 1.75 in HHC 5.50 in 6.000 in

56FCCT1 3 1/2 5/8-11 UN-2B (agujer 5.50 in 6.000 in

Continúa en la página 2 (12 medidas más)
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Medidas de la serie (continuación, 19–30 de 30)

Parte Tubo/Mang. Rosca Dim. A Dim. B Hex.

64FCC1 4 5/8-11 x 2.00 in HHC 6.00 in 6.375 in

64FCCT1 4 5/8-11 UN-2B (agujer 6.00 in 6.375 in

12FCC2 3/4 3/8-16 x 1.50 in HHC 2.38 in 2.810 in

12FCCT2 3/4 3/8-16 UN-2B (agujer 2.38 in 2.810 in

16FCC2 1 7/16-14 x 1.75 in HH 2.75 in 3.190 in

16FCCT2 1 7/16-14 UN-2B (aguje 2.75 in 3.190 in

20FCC2 1 1/4 1/2-13 x 1.75 in HHC 3.06 in 3.750 in

20FCCT2 1 1/4 1/2-13 UN-2B (agujer 3.06 in 3.750 in

24FCC2 1 1/2 5/8-11 x 2.25 in HHC 3.75 in 4.440 in

24FCCT2 1 1/2 5/8-11 UN-2B (agujer 3.75 in 4.440 in

32FCC2 2 3/4-10 x 2.75 in HHC 4.50 in 5.250 in

32FCCT2 2 3/4-10 UN-2B (agujer 4.50 in 5.250 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 295. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.
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