FICHA TECNICA

Parker - Tube fittings Ferulok 24° flareless (anillo cortante)

Parker WEBU - Ferulok 24° flareless (Acero) —parker
Codo 90° de unién para mamparo (bulkhead) Ferulok 24° flareless —
acero

Codo de 90° con extremo Ferulok para tubo (anillo cortante 24°) en ambos lados, uno de
ellos con cuerpo roscado largo para paso de mamparo; en el catalogo Parker 4300 figura
como 'Bulkhead Union Elbow Flareless / Flareless Bulkhead' e incluye la contratuerca £

WLN. Permite atravesar un panel o mamparo y girar 90° la linea de tubo. Es un tube y ) SN

fitting flareless de 24° conforme a SAE J514 / ISO 8434-1. Version en acero al carbén - ( \
(sufijo -S); presion dindmica de trabajo por medida segun la tabla del catalogo Parker “ ,‘w
4300. Cotas segun el dibujo del catdlogo: Dim. A =12 (in), Dim. B = M3 (in), Dim.

foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL SELLO

Acero Anillo cortante (ferrule) sobre tubo, asiento cono 24°

EXTREMO A metal-metal (SAE J514)

Ferulok 24° flareless para tubo (pulgadas), con tuerca EXTREMO B

BU y férula TU Ferulok 24° flareless para tubo (pulgadas) con cuerpo
de mamparo y contratuerca WLN incluida

NORMAS

SAE J514, 1SO 8434-1 HERRAMIENTA

Preajuste de la férula TU con tuerca BU (herramienta de

UNIDAD DE VENTA preajuste Ferulok); apriete segun instrucciones Ferulok

Pieza del 4300

Medidas de la serie (6 nUmeros de parte)
Parte Tubo/Mang. Rosca Dim. A Dim. B Hex.
4 WEBU-S 1/4 0.94 in 0.95in 7/16in
6 WEBU-S 3/8 0.981in 1.08in 9/16 in
8 WEBU-S 12 1.12in 1.33in 3/4in
10 WEBU-S 5/8 1.27in 1.52in 7/8 in
12 WEBU-S 3/4 1.38in 1.64 in 11/16in
16 WEBU-S 1 1.38in 1.73in 15/16in

Fuente técnica: Catélogo Parker 4300, pagina 102. Datos transcritos del catélogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.
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