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foto ilustrativa

cotas según el catálogo

Parker 15L26 · Serie 26
Codo 90° hembra giratoria Tube-O, piloto largo, prensable Serie 26

Codo de 90° con tuerca hembra giratoria Tube-O (rosca recta tipo SAE con o-ring) de
piloto largo en un extremo y espiga de manguera prensable Serie 26 en el otro. Las
variantes -PB y -PT agregan un puerto de carga para refrigerante R134a de alta (PB) o
baja (PT) presión. Se usa con mangueras 201, 206, 213, 266 y compatibles. Requiere
prensado con máquina Parkrimp.

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Acero

SELLO
Rosca recta Tube-O con o-ring (tipo SAE ORB), tuerca
giratoria

EXTREMO A
Tube-O hembra giratoria, codo 90° piloto largo (PB/PT:
con puerto de carga R134a)

EXTREMO B
Espiga de manguera prensable Serie 26

TUBO / MANGUERA
201, 206, 213, 221FR, 244, 266, 285, 293, SS25UL,
SS25UL-AGA

HERRAMIENTA
Prensado permanente con máquinas Parkrimp, dado según
CrimpSource

UNIDAD DE VENTA
Pieza

Medidas de la serie (5 números de parte)

Parte Tubo/Mang. Rosca Dim. A Dim. B Hex.

15L26-8-8 13/32 3/4-16 SAE ORB 2.14 in (54 mm) 1.28 in (33 mm) 7/8 in

15L26-6-6-PB 5/16 5/8-18 SAE ORB 2.5 in (64 mm) 1.64 in (42 mm) 3/4 in

15L26-8-8-PB 13/32 3/4-16 SAE ORB 2.8 in (71 mm) 1.94 in (49 mm) 7/8 in

15L26-10-10-PT 1/2 7/8-14 SAE ORB 2.95 in (75 mm) 2.0 in (51 mm) 1-1/16 in

15L26-10-12-PT 5/8 7/8-14 SAE ORB 3.25 in (83 mm) 2.31 in (59 mm) 1-1/16 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 4400, página 76. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.
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