
FICHA TÉCNICA
Parker · Terminales manguera

figura del catálogo

Parker 6FJM · Adaptador brida Code 62 a
macho Seal-Lok, codo 45° (Adaptadores brida
/ JIC 37° / Seal-Lok)
Adaptador brida Code 62 a macho Seal-Lok, codo 45° Parker 6FJM,
Adaptadores brida / JIC 37° / Seal-Lok, catálogo 4400

Code 62 Flange - Male Seal-Lok - 45° Elbow: adaptador brida Code 62 a macho Seal-Lok,
codo 45°. Adaptador de la sección de adaptadores del catálogo Parker 4400. La columna
"Maximum Working Pressure (psi)" indica la presión máxima de trabajo de cada
referencia (campo presion_psi). No lleva espiga de manguera: se usa entre un terminal
o puerto y otro. Los adaptadores JM no incluyen o-rings; se piden aparte.

Especificaciones de la serie

EXTREMO A
Brida Code 62

EXTREMO B
Macho Seal-Lok (ORFS)

PRESIÓN
Según columna Maximum Working Pressure de la tabla
(presion_psi)

UNIDAD DE VENTA
Pieza

Medidas de la serie (2 números de parte)

Parte Tubo/Mang. Rosca Dim. A Dim. B Hex.

6FJM-12-12 Brida SAE Code 62 3/ 3.22 in (82 mm) W 1-1/4 in · F 1-5/8

6FJM-16-16 Brida SAE Code 62 1 3.64 in (92 mm) W 1-1/2 in · F 1-7/8

Fuente técnica: Catálogo Parker 4400, página 285. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.
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