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Parker · Accesorios

foto ilustrativa

Parker PSG · Guarda espiral de manguera
Parflex Spiral Guard
Guarda espiral Parker PSG de polietileno de alta densidad para
proteger y agrupar mangueras y cables, versión estándar (franja

Tabla 'PSG Hose Guard' del catálogo 4660 (Parflex, accesorios). La guarda espiral
Parflex (PSG) es de alta resistencia y resiliente, protege manguera y cable con
desempeño anti-aplastamiento superior; cara excepcionalmente lisa y bordes redondeados
que evitan que se enganche en superficies rugosas; fácil instalación y enrutamiento;
interior de baja fricción que minimiza el desgaste de la manguera; para agrupar,
organizar y proteger manguera y cable, indicada para operaciones mineras. Fabricada en
polietileno de alta densidad;

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Polietileno de alta densidad

NORMAS
MSHA/FRAS (versión PSG-FRAS)

TEMPERATURA
-148 °F (-100 °C) a 212 °F (100 °C)

UNIDAD DE VENTA
Pieza

Medidas de la serie (21 números de parte)

Parte Tubo/Mang. Rosca Dim. A Dim. B Hex.

PSG-12 10 – 13 mm (.394-.51 20 m (65.6 ft) por p

PSG-16 12 – 17 mm (.472-.66 20 m (65.6 ft) por p1/4 (6 mm)

PSG-FRAS-16 12 – 17 mm (.472-.66 20 m (65.6 ft) por p1/4 (6 mm)

PSG-20 16 – 22 mm (.630-.86 20 m (65.6 ft) por p3/8 (10 mm)

PSG-FRAS-20 16 – 22 mm (.630-.86 20 m (65.6 ft) por p3/8 (10 mm)

PSG-25 22 – 28 mm (.866-1.1 20 m (65.6 ft) por p1/2 (13 mm), 5/8 (16

PSG-FRAS-25 22 – 28 mm (.866-1.1 20 m (65.6 ft) por p1/2 (13 mm), 5/8 (16

PSG-32 27 – 33 mm (1.06-1.3 20 m (65.6 ft) por p3/4 (19 mm)

PSG-FRAS-32 27 – 33 mm (1.06-1.3 20 m (65.6 ft) por p3/4 (19 mm)

PSG-40 33 – 42 mm (1.30-1.6 20 m (65.6 ft) por p1 (25 mm)

PSG-FRAS-40 33 – 42 mm (1.30-1.6 20 m (65.6 ft) por p1 (25 mm)

PSG-50 42 – 55 mm (1.65-2.1 20 m (65.6 ft) por p1-1/4 (32 mm), 1-1/2

PSG-FRAS-50 42 – 55 mm (1.65-2.1 20 m (65.6 ft) por p1-1/4 (32 mm), 1-1/2

PSG-63 52 – 65 mm (2.05-2.5 20 m (65.6 ft) por p2 (51 mm)

PSG-FRAS-63 52 – 65 mm (2.05-2.5 20 m (65.6 ft) por p2 (51 mm)

PSG-75 65 – 80 mm (2.56-3.1 10 m (32.8 ft) por p

PSG-FRAS-75 65 – 80 mm (2.56-3.1 10 m (32.8 ft) por p

PSG-90 80 – 150 mm (3.15-5. 10 m (32.8 ft) por p

PSG-FRAS-90 80 – 150 mm (3.15-5. 10 m (32.8 ft) por p

PSG-110 150 mm y mayores (5. 10 m (32.8 ft) por p

PSG-FRAS-110 150 mm y mayores (5. 10 m (32.8 ft) por p

Fuente técnica: Catálogo Parker 4660 Parflex, página 304. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.
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