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Parker 627
Manguera Parker 627 Thermal Cooling — EPDM curado con peróxido
para refrigerante, 150 psi

La manguera Parker 627 Thermal Cooling está diseñada para transferir refrigerante en
computadoras de alto desempeño y centros de datos. El tubo es EPDM especialmente
formulado y curado con peróxido para ser compatible con refrigerantes industriales.
Refuerzo de múltiples capas textiles; cubierta EPDM negra de acabado liso. Presión de
trabajo 150 psi (10.3 bar) en todos los tamaños; factor de diseño 4:1; clasificación
de resistencia a la llama UL94 HB; no recomendada para vacío.

Especificaciones de la serie

TUBO INTERIOR
EPDM negro, curado con peróxido

REFUERZO
Múltiples capas textiles

CUBIERTA
EPDM negro, acabado liso

TEMPERATURA
-40 °F a +212 °F (-40 °C a +100 °C)

NORMAS
UL94 HB (resistencia a la llama)

APLICACIÓN
Enfriamiento térmico (transferencia de refrigerante en
computadoras de alto desempeño y centros de datos).

CONEXIONES
Espigas (hose barbs) y abrazaderas; acoplamiento
permanente recomendado HY (-6 a -20) y 43 (-24)

FACTOR DE SEGURIDAD
4:1

UNIDAD DE VENTA
Metro lineal (rollo cortado a la medida)

Medidas de la serie (6 números de parte)

Parte Ø interior Ø exterior Presión trabajo Radio mín. Peso

627-6-RL 3/8" (9.5 mm) 0.7" (16.7 mm) 150 psi 1.3" (33 mm) 0.19 kg/m

627-8-RL 1/2" (12.7 mm) 0.9" (22.7 mm) 150 psi 2.0" (51 mm) 0.36 kg/m

627-12-RL 3/4" (19.1 mm) 1.2" (29.4 mm) 150 psi 3.0" (76 mm) 0.51 kg/m

627-16-RL 1" (25.4 mm) 1.4" (36.3 mm) 150 psi 4.5" (114 mm) 0.68 kg/m

627-20-RL 1 1/4" (31.8 mm) 1.8" (45.7 mm) 150 psi 6.5" (165 mm) 1.01 kg/m

627-24-RL 1 1/2" (38.1 mm) 2" (50 mm) 150 psi 9" (228 mm) 1.24 kg/m

Fuente técnica: Catálogo Parker 4400, página 38. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.
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