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Parker 6723
Manguera Parker 6723 — calefacción de silicona pared gruesa, SAE
J20R3 Clase A, -65 °F a +350 °F

La Serie 6723 es una manguera de calefacción de silicona de pared gruesa que cumple o
supera los requisitos SAE J20R3 Clase A. Las múltiples capas de refuerzo textil y la
construcción extruida dan tramos largos y flexibles que resisten soluciones
refrigerantes, envejecimiento, fugas en frío, agrietamiento, delaminación, ozono y
descascarado. Vacío: 3/8" DI a 10" Hg (33.8 kPa); 5/8" DI a 8" Hg (27.0 kPa); 3/4" DI
a 7" Hg (23.6 kPa); 1" DI a 6" Hg (20.3 kPa).

Especificaciones de la serie

TUBO INTERIOR
Silicona rojo ladrillo

REFUERZO
Múltiples capas textiles de alta temperatura

CUBIERTA
Silicona azul, acabado brillante

TEMPERATURA
-65 °F a +350 °F (-53 °C a +176 °C)

NORMAS
SAE J20R3 Clase A

APLICACIÓN
Automóviles, autobuses, equipo móvil/fuera de
carretera, camiones; otros equipos o vehículos con
líneas de calefacciónCONEXIONES

Acoplamiento permanente recomendado HY;
especificaciones de crimpado en CrimpSource UNIDAD DE VENTA

Metro lineal (rollo cortado a la medida)

Medidas de la serie (4 números de parte)

Parte Ø interior Ø exterior Presión trabajo Radio mín. Peso

6723-0375250 0.375" (9.5 mm) 0.8" (19.4 mm) 1" (16 mm) 0.22 kg/m

6723-0625050 0.625" (15.9 mm) 1.0" (25.8 mm) 2" (38 mm) 0.40 kg/m

6723-0750100 0.750" (19.1 mm) 1.1" (29.0 mm) 2" (60 mm) 0.43 kg/m

6723-1000050 1.000" (25.4 mm) 1.4" (35.3 mm) 4" (102 mm) 0.58 kg/m

Fuente técnica: Catálogo Parker 4800 Manguera Industrial, página 52. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.
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