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Parker 7311NXT
Manguera Parker 7311N / 7311NXT WILDCATTER® — descarga
multipropósito para fracturación, 400 psi, cubierta UHMWPE (NXT)

La Serie 7311N/7311NXT WILDCATTER® es una manguera de descarga de alta presión para
estimulación/fracturación en campo petrolero, diseñada para manejar aceite y
combustibles refinados como biodiésel (hasta B20 en servicio dedicado), diésel, etanol
y gasolina, así como salmuera, químicos suaves, fluidos de fracturación, lodo de
perforación, residuos de petróleo, suspensiones y agua. La construcción multipropósito
de servicio pesado prolonga la vida útil e incorpora doble alambre estático para
conducir la carga eléctrica a tierra.

Especificaciones de la serie

TUBO INTERIOR
Nitrilo negro; resistencia al aceite ARPM Clase A

REFUERZO
Múltiples capas textiles con doble alambre estático

CUBIERTA
7311N: mezcla de nitrilo negro, acabado envuelto;
7311NXT: mezcla de nitrilo negro con acabado liso de
UHMWPE resistente a la abrasión

TEMPERATURA
-40 °F a +200 °F (-40 °C a +93 °C)

APLICACIÓN
Combustibles refinados, aceite; salmuera, químicos
suaves, fluidos de fracturación, lodo de perforación,
residuos de petróleo, suspensiones, agua; industria
general, campo petrolero

CONEXIONES
Consultar CrimpSource (Perm Cplg Rec '*')

FACTOR DE SEGURIDAD
4:1 UNIDAD DE VENTA

Metro lineal (rollo cortado a la medida)

Medidas de la serie (7 números de parte)

Parte Ø interior Ø exterior Presión trabajo Radio mín. Peso

7311N-1500 1-1/2" (38.1 mm) 2.0" (50.8 mm) 400 psi 1.13 kg/m

7311N-2000 2" (50.8 mm) 2.6" (66.0 mm) 400 psi 1.73 kg/m

7311N-3000 3" (76.2 mm) 3.7" (93 mm) 400 psi 2.64 kg/m

7311N-4000 4" (101.6 mm) 4.8" (121.2 mm) 400 psi 3.89 kg/m

7311N-6000 6" (152.4 mm) 7.0" (177.8 mm) 400 psi 7.75 kg/m

7311NXT-3000 3" (76.2 mm) 3.7" (94.7 mm) 400 psi 2.89 kg/m

7311NXT-4000 4" (101.6 mm) 4.8" (122.7 mm) 400 psi 4.14 kg/m

Fuente técnica: Catálogo Parker 4800 Manguera Industrial, página 100. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.
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