
FICHA TÉCNICA
Parker · Mangueras y tubería

foto ilustrativa

cotas según el catálogo

Parker 7374
Manguera Parker 7374 WILDCATTER® — química de alta presión, tubo
UHMWPE, hasta 600 psi

La Serie 7374 WILDCATTER® es una manguera química de succión y descarga de alta
presión y alta temperatura, diseñada para funciones de mezclado químico a alta presión
en equipos de servicio petrolero. Maneja soluciones abrasivas y la gran mayoría de
ácidos, químicos y solventes de uso común hasta 180 °F (82 °C). Incorpora doble hélice
de alambre que da capacidad de succión total, resistencia al aplastamiento,
flexibilidad y camino a tierra para la carga estática. La cubierta resiste abrasión,
químicos suaves y ozono. Vacío: 29" Hg (737 mm Hg).

Especificaciones de la serie

TUBO INTERIOR
Polietileno de ultra alto peso molecular (UHMWPE)
translúcido

REFUERZO
Múltiples capas textiles con doble hélice de alambre

CUBIERTA
EPDM negro; acabado envueltoTEMPERATURA

-40 °F a +180 °F (-40 °C a +82 °C)
APLICACIÓN
Soluciones abrasivas, ácidos, químicos, solventes;
equipos mezcladores de campo petrolero; reposición OEM

CONEXIONES
Consultar CrimpSource (Perm Cplg Rec '*')

FACTOR DE SEGURIDAD
4:1

UNIDAD DE VENTA
Metro lineal (rollo cortado a la medida)

Medidas de la serie (4 números de parte)

Parte Ø interior Ø exterior Presión trabajo Radio mín. Peso

7374-1000 1" (25.4 mm) 1.6" (40.1 mm) 600 psi 4" (102 mm) 1.01 kg/m

7374-1250 1-1/4" (31.8 mm) 1.8" (46.9 mm) 400 psi 5" (127 mm) 1.24 kg/m

7374-1500 1-1/2" (38.1 mm) 2.1" (53.1 mm) 400 psi 6" (152 mm) 1.49 kg/m

7374-2000 2" (50.8 mm) 2.7" (68.1 mm) 400 psi 8" (203 mm) 2.21 kg/m

Fuente técnica: Catálogo Parker 4800 Manguera Industrial, página 37. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.
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