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Parker 774
Manguera hidráulica Parker 774 — fluidos base éster fosfato,
cuatro espirales de acero, hasta 4000 psi

La manguera Parker 774 forma parte de la línea para fluidos base éster fosfato,
orientada a equipos de apoyo en tierra para aviación y otras industrias con presiones
crecientes que usan estos fluidos agresivos. Hasta 4,000 psi; dimensionalmente
conforme a SAE 100R12 y EN 856 Tipo R12; usa terminales Parkrimp 71 Series (pág. 134).
Tubo interior EPDM, refuerzo de cuatro espirales de acero y cubierta EPDM verde. Con
sellos O-ring face seal EPDM y terminales 37° Flare adecuados se logran ensambles
libres de fugas.

Especificaciones de la serie

TUBO INTERIOR
Caucho EPDM

REFUERZO
Cuatro espirales de alambre de acero

CUBIERTA
Caucho EPDM, verde

TEMPERATURA
-40 °F a +176 °F (-40 °C a +80 °C)

NORMAS
Dimensionalmente conforme a SAE 100R12,
Dimensionalmente conforme a EN 856 Type R12

APLICACIÓN
Fluidos hidráulicos base éster fosfato.

CONEXIONES
Parkrimp 71 Series (pág. 134)UNIDAD DE VENTA

Metro lineal (rollo cortado a la medida)

Medidas de la serie (5 números de parte)

Parte Ø interior Ø exterior Presión trabajo Radio mín. Peso

774-12 3/4" (19 mm) 1.21" (31 mm) 4000 psi 9-1/2" (240 mm) 1.40 kg/m

774-16 1" (25 mm) 1.50" (38 mm) 4000 psi 12" (300 mm) 1.99 kg/m

774-20 1-1/4" (31.5 mm) 1.84" (46 mm) 3000 psi 16-1/2" (420 mm) 2.59 kg/m

774-24 1-1/2" (38 mm) 2.07" (53 mm) 2500 psi 20" (500 mm) 2.99 kg/m

774-32 2" (51 mm) 2.59" (66 mm) 2500 psi 25" (630 mm) 4.09 kg/m

Fuente técnica: Catálogo Parker 4400, página 40, 41. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.
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