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cotas según el catálogo

Parker 777
Manguera hidraulica Parker GlobalCore 777 de 4000 psi, cubierta
estandar

Manguera hidraulica de la familia GlobalCore de Parker con presion de trabajo
constante de 4000 psi en todos los diametros, de modo que una sola manguera cubre todo
el circuito sin cambiar de referencia al cambiar de medida. Lleva tubo de caucho
sintetico y refuerzo de cuatro espirales de alambre de acero, con cubierta estandar de
caucho sintetico. Tiene diametro exterior reducido, menor peso y mayor flexibilidad
que otras mangueras de 4000 psi. Esta calificada bajo ISO 18752 grado CC y se usa con
fluidos hidraulicos base petroleo y aceites lubricantes.

Especificaciones de la serie

TUBO INTERIOR
Caucho sintetico

REFUERZO
Cuatro espirales de alambre de acero

CUBIERTA
Caucho sintetico (cubierta estandar)

TEMPERATURA
-40 °F a +212 °F (-40 °C a +100 °C) con cubierta
estandar

NORMAS
ISO 18752 CC APLICACIÓN

Fluidos hidraulicos base petroleo y aceites lubricantes
en equipo movil e industrial de alta presion.CONEXIONES

Serie 43
UNIDAD DE VENTA
Metro lineal

Medidas de la serie (5 números de parte)

Parte Ø interior Ø exterior Presión trabajo Radio mín. Peso

777-6 3/8" (10 mm) 0.66" (17.0 mm) 4000 psi 2.00" (50 mm) 0.53 kg/m

777-8 1/2" (12.5 mm) 0.81" (20.6 mm) 4000 psi 2.80" (72 mm) 0.65 kg/m

777-10 5/8" (16 mm) 0.93" (23.5 mm) 4000 psi 3.15" (80 mm) 0.83 kg/m

777-12 3/4" (19 mm) 1.12" (28.4 mm) 4000 psi 3.80" (96 mm) 1.13 kg/m

777-16 1" (25 mm) 1.38" (35.0 mm) 4000 psi 4.75" (120 mm) 1.47 kg/m

Fuente técnica: Catálogo Parker 4400, página 17. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.
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