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foto ilustrativa

Parker 801PLUS
Manguera multiproposito Push-Lok Plus sin abrazadera

Manguera multiproposito de baja presion de la familia Push-Lok Plus: tubo de caucho
sintetico, una trenza de fibra y cubierta de caucho sintetico aceptada por MSHA. Se
arma a mano empujando la manguera sobre la conexion, sin abrazaderas ni herramienta,
con conexiones Serie HY y 82. Se usa en lineas neumaticas, fluidos hidraulicos de base
petroleo, aceites lubricantes y anticongelantes, y soporta vacio. Viene en seis
colores para codificar circuitos y se fabrica de 1/4 a 1 pulgada de diametro interior.

Especificaciones de la serie

TUBO INTERIOR
Caucho sintetico

REFUERZO
Una trenza de fibra

CUBIERTA
Caucho sintetico aceptada por MSHA; colores GRA gris,
RED rojo, YEL amarillo, BLU azul, GRN verde y BLK negro

TEMPERATURA
Aire hasta +70°C (+158°F); agua hasta +85°C (+185°F);
aceite -40°C a +125°C (-40°F a +257°F)

NORMAS
Cubierta aceptada por MSHA

APLICACIÓN
Neumatica, fluidos hidraulicos de base petroleo,
aceites lubricantes y soluciones anticongelantes. No
apta para aire seco. El diesel solo se autoriza con
conexiones Serie HY

CONEXIONES
Serie HY y Serie 82 (Push-Lok, montaje a mano sin
abrazadera)

UNIDAD DE VENTA
Metro lineal

Medidas de la serie (6 números de parte)

Parte Ø interior Ø exterior Presión trabajo Radio mín. Peso

801PLUS-4 1/4" (6.3 mm) 0.50" (12.7 mm) 350 psi 2-1/2" (65 mm) 0.13 kg/m

801PLUS-6 3/8" (10 mm) 0.63" (15.9 mm) 350 psi 3" (75 mm) 0.16 kg/m

801PLUS-8 1/2" (12.5 mm) 0.78" (19.8 mm) 300 psi 5" (125 mm) 0.27 kg/m

801PLUS-10 5/8" (16 mm) 0.91" (23.0 mm) 300 psi 6" (150 mm) 0.28 kg/m

801PLUS-12 3/4" (19 mm) 1.03" (26.2 mm) 300 psi 7" (180 mm) 0.36 kg/m

801PLUS-16 1" (25 mm) 1.28" (32.6 mm) 200 psi 10" (250 mm) 0.55 kg/m

Fuente técnica: Catálogo Parker 4400, página 34. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.
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