
FICHA TÉCNICA
Parker · Mangueras y tubería

foto ilustrativa

Parker 836
Manguera multiproposito Push-Lok Plus Parker 836 de alta
temperatura

Manguera multiproposito Push-Lok Plus de Parker con tubo de hule PKR, un refuerzo de
fibra trenzada y cubierta de PKR aceptada por MSHA. Es la version de ALTA TEMPERATURA
y ALTA PRESION de la familia Push-Lok: llega a 400 psi en 1/4, 3/8 y 1/2 in y aguanta
hasta +302 °F con aceite, bastante por encima de la 821. Se arma a mano sobre la
espiga, sin abrazadera ni casquillo, con conexiones serie 82 o con casquillo
permanente HY. Sirve para aire comprimido, fluidos hidraulicos de base petroleo,
aceites lubricantes, diesel y soluciones anticongelantes;

Especificaciones de la serie

TUBO INTERIOR
PKR (hule sintetico Parker)

REFUERZO
Una malla de fibra trenzada

CUBIERTA
PKR, aceptada por MSHA

TEMPERATURA
Aire: hasta +212 °F (+100 °C). Agua: hasta +185 °F (+85
°C). Aceite: -55 °F a +302 °F (-48 °C a +150 °C).
Diesel: -40 °C a +150 °C, unicamente con casquillo HYNORMAS

MSHA
APLICACIÓN
Aire comprimido, fluidos hidraulicos de base petroleo,
aceites lubricantes, combustible diesel y soluciones
anticongelantes, en planta, mineria y equipo movil
donde la linea trabaja caliente.

CONEXIONES
Conexiones Push-Lok serie 82 (montaje a mano, sin
abrazadera) y casquillo permanente serie HY. Para
diesel Parker exige casquillo HY.

UNIDAD DE VENTA
Metro lineal

Medidas de la serie (5 números de parte)

Parte Ø interior Ø exterior Presión trabajo Radio mín. Peso

836-4 1/4" (6.3 mm) 0.50" (12.7 mm) 400 psi 2-1/2" (65 mm) 0.13 kg/m

836-6 3/8" (10 mm) 0.63" (15.9 mm) 400 psi 3" (75 mm) 0.16 kg/m

836-8 1/2" (12.5 mm) 0.78" (19.8 mm) 400 psi 4" (100 mm) 0.27 kg/m

836-10 5/8" (16 mm) 0.91" (23.0 mm) 350 psi 5" (125 mm) 0.28 kg/m

836-12 3/4" (19 mm) 1.03" (26.2 mm) 300 psi 6" (150 mm) 0.36 kg/m

Fuente técnica: Catálogo Parker 4400, página 307. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp
WhatsApp +52 1 81 8681 4781
Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00

Escanea: ficha en línea


