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foto ilustrativa

Parker 83FR
Manguera de poliuretano DuraGard resistente a flama y salpicaduras
de soldadura 300 psi

Manguera de poliuretano formulado especialmente, reforzada con fibra, resistente a la
abrasión y retardante de flama (UL94HB), con cubierta de poliuretano aprobada por
MSHA. Diseñada para robótica de soldadura, líneas de aire de taller y herramientas
neumáticas, con resistencia a salpicaduras de soldadura y cumplimiento de normas
eléctricas SAE J517 (no conductiva).

Especificaciones de la serie

TUBO INTERIOR
Poliuretano especialmente formulado ("Specially
Formulated Polyurethane")

REFUERZO
Fibra

CUBIERTA
Poliuretano, cumple MSHATEMPERATURA

-20°F a 200°F (-29°C a 93°C)
NORMAS
UL94HB, MSHA, SAE J517 (no conductividad eléctrica)APLICACIÓN

Robótica de soldadura (resistencia a salpicaduras),
herramientas neumáticas y líneas de aire de taller CONEXIONES

Serie 56 y Serie 82 (Push-Lok); con Serie 82 la
temperatura máxima se reduce a 145°F/63°CFACTOR DE SEGURIDAD

4:1 (presión mínima de ruptura = 4x presión máxima de
trabajo a 73°F) UNIDAD DE VENTA

Metro lineal

Medidas de la serie (4 números de parte)

Parte Ø interior Ø exterior Presión trabajo Radio mín. Peso

83FR-4 1/4" (6.3 mm) 0.48" (12.2 mm) 300 psi 1" (25 mm) 0.07 kg/m

83FR-6 3/8" (10 mm) 0.60" (15.2 mm) 300 psi 2" (51 mm) 0.11 kg/m

83FR-8 1/2" (12.5 mm) 0.76" (19.3 mm) 300 psi 2-1/2" (64 mm) 0.17 kg/m

83FR-12 3/4" (19 mm) 1.04" (26.4 mm) 300 psi 3-1/2" (89 mm) 0.28 kg/m

Fuente técnica: Catálogo Parker 4660 Parflex, página 72. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.
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