
FICHA TÉCNICA
Parker · Valvulas neumaticas

foto ilustrativa

cotas según el catálogo

Parker Legris 7818 · Sensor de umbral
neumático, tubo 4 mm o piloto M5 (puertos
BSPP o M5)
Sensor de umbral neumático Legris para tubo de 4 mm (o piloto M5),
puertos piloto/señal BSPP o M5

Sensor de umbral neumático ('Pneumatic Threshold Sensor') de la sección 'Threshold
Sensor Fittings' del catálogo Parker Legris 3500LEG/NYC. Puede montarse en el
cilindro, en la válvula de control o en un bloque terminal, siempre entre el cilindro
y el regulador de caudal; para mayor exactitud el regulador se monta lo más cerca
posible del cilindro. Tablas '7818 Pneumatic Threshold Sensor 4mm Tube Pilot/Signal
Ports to BSPP or M5' y '7818 Pneumatic Threshold Sensor M5 Pilot/Signal Ports to BSPP'
(filas 7818 19 xx). DN MIN = paso mínimo; W = peso. [4mm Tube]

Especificaciones de la serie

EXTREMO A
Push-to-connect para tubo de 4 mm (7818 04 xx) o piloto
M5 (7818 19 xx)

EXTREMO B
BSPP (G) o M5

UNIDAD DE VENTA
Pieza

Medidas de la serie (7 números de parte)

Parte Tubo/Mang. Rosca Dim. A Dim. B Hex.

7818 04 19 4 mm M5x0.8 43.5 mm 16 mm 8 mm

7818 04 10 4 mm 1/8 BSPP 44.5 mm 23 mm 14 mm

7818 04 13 4 mm 1/4 BSPP 46.5 mm 28 mm 17 mm

7818 04 17 4 mm 3/8 BSPP 49 mm 29 mm 22 mm

7818 04 21 4 mm 1/2 BSPP 52.5 mm 30 mm 27 mm

7818 19 10 1/8 BSPP 40.5 mm 23 mm 14 mm

7818 19 13 1/4 BSPP 42.5 mm 28 mm 17 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker Legris 3500LEG/NYC, página 113. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.
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