
FICHA TÉCNICA
Parker · Valvulas neumaticas

foto ilustrativa

cotas según el catálogo

Parker Legris 7828/7829 · Sensor de umbral
neumático/eléctrico (NPT, UNF, BSPP o M5)
Sensor de umbral neumático/eléctrico Legris con relé N/A-N/C y
cable, puertos NPT, 10-32 UNF, BSPP o M5

Sensor de umbral neumático/eléctrico ('Pneumatic/Electric Threshold Sensor') de la
sección 'Threshold Sensor Fittings' del catálogo Parker Legris 3500LEG/NYC. La presión
de escape se detecta mediante un relé de contacto N/A - N/C; sirve para encender o
apagar una luz o enviar una señal eléctrica a otra función del sistema; se suministra
con cable de tres conductores de 6 ft (2 m) y funciona con CA o CC. Especificaciones
del catálogo: presión de señal de umbral 7 psi, presión de reposición 10 psi,
corriente 5 A/250 VAC - 5 W/48 VDC, componente listado UL;

Especificaciones de la serie

EXTREMO A
Puerto roscado (ver tabla)

UNIDAD DE VENTA
Pieza

Medidas de la serie (9 números de parte)

Parte Tubo/Mang. Rosca Dim. A Dim. B Hex.

7828 00 20 10-32 UNF 1.93 in .79 in 8 mm

7829 00 11 1/8 NPT 2.05 in .79 in 6 mm

7829 00 14 1/4 NPT 2.13 in .79 in 8 mm

7829 00 18 3/8 NPT 2.24 in .87 in 10 mm

7829 00 22 1/2 NPT 2.28 in 1.02 in 12 mm

7828 00 19 M5x0.8 49 mm 20 mm 8 mm

7828 00 10 1/8 BSPP 52 mm 20 mm 6 mm

7828 00 13 1/4 BSPP 54 mm 20 mm 8 mm

7828 00 17 3/8 BSPP 57 mm 22 mm 10 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker Legris 3500LEG/NYC, página 114. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.
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