
FICHA TÉCNICA
Parker · Mangueras y tubería

foto ilustrativa

Parker MSH
Manguera Parker MSH para dirección hidráulica marina — 1000 psi,
tubo de nylon, resistente al agua salada

La Parker MSH (Parflex) es una manguera para sistemas de dirección hidráulica marina:
respuesta rápida y precisa, resistente al agua salada y la corrosión, con terminales
permanentes o de campo. Tubo de nylon, refuerzo de fibra y cubierta de poliuretano
negra no perforada. Vacío 28 in Hg; cambio de longitud ±2 %. Terminales Serie MS
(permanentes y de campo); restrictor de curvatura HBR disponible solo para terminales
permanentes. Los terminales de campo no deben usarse en manguera previamente en
servicio.

Especificaciones de la serie

TUBO INTERIOR
Nylon

REFUERZO
Fibra

CUBIERTA
Poliuretano, negra, no perforada

TEMPERATURA
-40 °F a +200 °F (-40 °C a +93 °C)

APLICACIÓN
Sistemas de dirección hidráulica marina (ambiente
salino).

CONEXIONES
Serie MS (pág. E-65; E-80), permanentes y de campo

FACTOR DE SEGURIDAD
4:1 (ruptura mínima = 4 × presión máxima de trabajo a
73 °F)

UNIDAD DE VENTA
Metro lineal (rollo cortado a la medida)

Medidas de la serie (2 números de parte)

Parte Ø interior Ø exterior Presión trabajo Radio mín. Peso

MSH-5 5/16" (8 mm) 0.48" (12.2 mm) 1000 psi 2-1/4" (57.0 mm) 0.07 kg/m

MSH-6 3/8" (10 mm) 0.59" (15.0 mm) 1000 psi 3" (76.0 mm) 0.11 kg/m

Fuente técnica: Catálogo Parker 4660 Parflex, página 79. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.
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