
FICHA TÉCNICA
Parker · Mangueras y tubería

foto ilustrativa

Parker S5N
Manguera Parker S5N Predator (S508N) para limpieza de
alcantarillado lateral con agua a presión — 4000 psi constantes,

La Parker S5N Predator (Parflex) es una manguera para equipos de agua a alta presión
(water jetting) para limpieza o remoción de escombros en líneas laterales de
alcantarillado; su cubierta verde lima identifica los 4000 psi de presión constante, y
su perfil delgado y bajo peso facilitan el manejo y el ruteo. Tubo de nylon gris,
refuerzo de fibra de aramida y cubierta de poliuretano verde perforada. No es para uso
en aplicaciones hidráulicas. Vacío 28 in Hg; cambio de longitud ±2 %. Terminales
permanentes Serie 56;

Especificaciones de la serie

TUBO INTERIOR
Nylon gris

REFUERZO
Fibra de aramida

CUBIERTA
Poliuretano, verde, perforada

TEMPERATURA
-40 °F a +135 °F (-40 °C a +57 °C)

APLICACIÓN
Limpieza de líneas laterales de alcantarillado con agua
a alta presión (no para hidráulica).

CONEXIONES
Serie 56 (pág. E-33); conjuntos estándar con macho
rígido NPT en ambos extremos

FACTOR DE SEGURIDAD
4:1 (ruptura mínima = 4 × presión máxima de trabajo a
73 °F)

UNIDAD DE VENTA
Metro lineal (rollo cortado a la medida)

Medidas de la serie (1 números de parte)

Parte Ø interior Ø exterior Presión trabajo Radio mín. Peso

S508N 1/2" (12.5 mm) 0.81" (20.6 mm) 4000 psi 4" (102.0 mm) 0.24 kg/m

Fuente técnica: Catálogo Parker 4660 Parflex, página 82. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.
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