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Parker SMA3
Latiguillo de alta presión Parker SensoControl SMA3 — rosca M
16×2, PN 630 bar, Serie 3

Latiguillo de alta presión Parker SensoControl Serie 3 (toma de presión con conexión
roscada M 16×2), referencia SMA3, para diagnóstico/medición en sistemas hidráulicos
junto con los racores de toma de presión MAV…MA3 y los conectores directos para
manómetro MAVMD…MA3. Presión nominal PN 630 bar en material acero (sufijo CF) con
factor de diseño DF 2,5; estanqueidad por anillo (DIN) EN 837-1 (junta de cobre para
acero). Notas del catálogo para latiguillos de pequeño diámetro: radio mínimo de
curvatura r = 20 mm;

Especificaciones de la serie

TEMPERATURA
–20 °C a +100 °C (en períodos cortos +120 °C)

NORMAS
(DIN) EN 837-1 (junta de estanqueidad)

APLICACIÓN
Toma de presión / diagnóstico en sistemas hidráulicos
(Parker SensoControl Serie 3, conexión M 16×2)

CONEXIONES
Rosca M 16×2: racor toma de presión MAV…MA3 (rosca
hembra BSP G 1/4, G 1/2) y conector directo para
manómetro MAVMD…MA3

FACTOR DE SEGURIDAD
DF 2,5 (factor de diseño) UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (11 números de parte)

Parte Ø interior Ø exterior Presión trabajo Radio mín. Peso

SMA3-200 63 MPa 20 mm

SMA3-300 63 MPa 20 mm

SMA3-400 63 MPa 20 mm

SMA3-630 63 MPa 20 mm

SMA3-800 63 MPa 20 mm

SMA3-1000 63 MPa 20 mm

SMA3-1500 63 MPa 20 mm

SMA3-2000 63 MPa 20 mm

SMA3-2500 63 MPa 20 mm

SMA3-3200 63 MPa 20 mm

SMA3-4000 63 MPa 20 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker 4100 ES, página 761, 770. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.
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