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Parker SS135
Manguera Parker SS135 WILDCATTER® — descarga de cemento seco y
polvos, tubo SBR 1/8", 65 psi

La Serie SS135 WILDCATTER® es una manguera ligera de descarga a baja presión para
materiales abrasivos secos como cemento y polvos. El tubo disipador de estática de SBR
de 1/8" aporta resistencia a la abrasión y la cubierta de SBR resiste abrasión,
cortes, raspaduras e intemperie. El nombre Wildcatter indica un producto diseñado y
fabricado para servicio premium en aplicaciones de campo petrolero, utilizable también
en otras industrias donde cumpla los criterios requeridos. Vacío: no recomendado.

Especificaciones de la serie

TUBO INTERIOR
SBR negro de 1/8"; disipador de estática

REFUERZO
Múltiples capas textiles

CUBIERTA
SBR negro; acabado envuelto

TEMPERATURA
-40 °F a +180 °F (-40 °C a +83 °C)

APLICACIÓN
Materiales abrasivos, cemento seco, cal, polvos,
sílice; camiones de transporte a granel; construcción,
industria general

FACTOR DE SEGURIDAD
4:1

UNIDAD DE VENTA
Metro lineal (rollo cortado a la medida)

Medidas de la serie (4 números de parte)

Parte Ø interior Ø exterior Presión trabajo Radio mín. Peso

SS135-4000 4" (101.6 mm) 4.5" (114.3 mm) 65 psi 2.22 kg/m

SS135-4500 4-1/2" (114.3 mm) 5.0" (127.0 mm) 65 psi 2.55 kg/m

SS135-5000 5" (127.0 mm) 5.5" (139.7 mm) 65 psi 2.83 kg/m

SS135-6000 6" (152.4 mm) 6.6" (166.6 mm) 65 psi 3.46 kg/m

Fuente técnica: Catálogo Parker 4800 Manguera Industrial, página 94. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.
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